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Zusammenfassung

Am Standort der Deponie lhlenberg wird fortlaufend ein umfassendes Grundwasser-Monitoring
betrieben. Die dabei ermittelten Messdaten werden regelmafRig detailliert ausgewertet und es
wird in Abstimmung mit den Uberwachungsbehérden bei Erfordernis die weitere Vorgehensweise
festgelegt. Die Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg, wurde als unabhangiges
Fachgutachter- und Sachverstdandigenbiiro von der IAG damit beauftragt, einen zusammenfassen-
den Bericht zum Grundwassermonitoring 2017 auf Basis der vorliegenden Unterlagen und Mess-

ergebnisse zu erstellen.

Die Deponie lhlenberg liegt zwischen den Ortslagen Selmsdorf und Schéonberg. Acker- und Weide-
flachen dominieren das umgebende Landschaftsbild. Das Betriebsgelande der Deponie Ihlenberg
umfasst ca. 165 ha, wovon aktuell rund 78,7 ha fiir die Deponierung genutzt werden. Lokal-
geologisch liegt das Deponiegelande auf einer eiszeitlichen Endmorane, die mehrheitlich aus bin-
digen (wasserundurchlassigen) Schichten besteht, die lokal gegeneinander verschoben sind. Im
Untergrund sind mehrere Grundwasserstockwerke zu finden, die hydraulisch nicht miteinander

verbunden sind.

Das Grundwassermonitoring wird im An- und Abstrom der Deponie entsprechend den behdordli-

chen Vorgaben durchgefihrt.

Bei der Auswertung der Grundwasseranalysen zeigt sich, dass flir das Jahr 2017 keine wesentli-

chen Veranderungen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen sind.

Im Grundwasserleiter GWL 1.1 wurden nur bei Einzelwerten Auffalligkeiten festgestellt. Der in der

GWM 101 nachgewiesene Arsenbefund liegt seit 2010 auf einem gleichbleibenden Konzentrati-
onsniveau. Aufgrund des Arsenbefundes wurde eine vertiefte Uberpriifung aller Grundwasser-
messstellen in diesem Bereich durchgefiihrt. Die vertiefende Priifung ergab, dass alle weiteren
Messstellen in diesem Bereich unauffdllige Konzentrationen der untersuchten Halbmetalle und
Metalle aufweisen. Da sich die Auffilligkeit nur auf den Parameter Arsen beschrankt und nicht
auch andere deponiebiirtige Stoffe umfasst, ist von geogen bedingten Einfllissen auszugehen.

Dennoch bleibt dieser Bereich in einem erweiterten Grundwassermonitoring.

Im September 2016 war an der GWM 603 eine erhohte Ammoniumkonzentration festgestellt

worden. Bei der anschlieBenden Probenahme im Oktober 2016 sowie den Proben aus dem Jahr
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2017 wurde diese Uberschreitung jedoch nicht bestitigt, so dass nicht von einer dauerhaften

Uberschreitung auszugehen ist.

Alle Gbrigen Grundwassermessstellen im Abstrom des GWL 1.1 sind als unauffallig zu interpretie-
ren, d.h. deren Analysenergebnisse lagen 2017 unterhalb bis deutlich unterhalb des jeweiligen

Ausloseschwellenwertes (ASW).

Das Grundwassermonitoring belegt, dass im Abstrom des Grundwasserleiters 1.2 und des Grund-

wasserleiters 1.3 keine Belastung des Grundwassers nachweisbar ist.

Fiir das Sondermessnetz Bockholzberg zeigt das durchgefiihrte Monitoring Grundwasserbelastun-
gen an den Messstellen GWM 89, GWM 1360 (ehemals GWM 360), GWM 1001, GWM 1002 und
GWM 1003 im GWL 1.1. Die Geringfligigkeitsschwellenwerte der LAWA werden an diesen Mess-

stellen teilweise bei den Parametern Chlorid, Benzol, Vinylchlorid, Blei (einmalige Uberschreitung

durch Probenahmefehler), Arsen und der Summe LHKW iiberschritten. Die Uberschreitung bzgl.
Arsen resultiert dabei auf der Novellierung und der damit erheblichen Absenkung des Geringfi-
gigkeitsschwellenwerts in 2016. Die absoluten Arsenkonzentrationen haben sich im Vergleich zu

den Vorjahren nicht erhoht.

Zur Beurteilung der Gefdahrdungssituation wurden bereits 2000 / 2003 weitergehende Untersu-
chungen durchgefiihrt und Gutachten erstellt. Ein Sanierungsbedarf wurde im Rahmen der Ge-
fahrdungsbeurteilungen infolge der geringen Ausdehnung und des geringen Gefahrdungspotenzi-

als nicht festgestellt.

Im Rahmen einer Fortschreibung der Gefahrdungsabschatzung fiir den Bereich Bockholzberg wer-
den seit 2013 weiterfiihrende Untersuchungen durchgefiihrt. Aus dem Jahr 2015 liegt ein ent-
sprechender Zwischenbericht vor. Es wurden hierin die zwischen 2003 und dem 1. Quartal 2015
erfassten Monitoringdaten ausgewertet und die LHKW-Verunreinigungen im Umfeld der GWM
360 (ab Dezember 2017: GWM 1360) und GWM 1001 in mehreren Schritten orientierend einge-
grenzt. Die durchgefiihrten Grundwasseruntersuchungen wurden durch gezielte Bodenluft-, De-
poniegas- sowie Sickerwasseruntersuchungen im Bereich der Deponie und im Bereich Bockholz-
berg erganzt. Die Untersuchungen bestdtigten den bei den vorangegangenen
Gefahrdungsabschatzungen festgestellten Belastungspfad ,, Deponiegas - Bodenluft - Grund-
wasser”. Seit Februar 2015 werden als Ergdnzung zum bestehenden Deponiegasfassungssystem

Bodenluftabsaugbrunnen (BAB) am Nordrand des Deponiekorpers betrieben, um eine Ausbrei-
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tung der Deponiegase im Untergrund wirksam unterbinden zu kénnen. Zur Uberpriifung der
MaBnahme werden regelmalliige Messungen der Gaskonzentrationen der BAB und den umliegen-
den Beobachtungsmessstellen durchgefiihrt, die eine stark abnehmende Tendenz hinsichtlich der

deponiebirtigen Bestandteile in der Bodenluft aufzeigen.

Im Grundwasser im Umfeld der GWM 1360 und 1001 wurden leicht abnehmende Konzentratio-
nen fir die Stoffgruppen BTEX und LHKW festgestellt. Insgesamt zeigt sich aber noch ein unein-
heitliches Bild. Eine eindeutige Tendenz zur Abnahme ist bislang nicht festzustellen, so dass die
Maflnahmen zur Bodenluftabsaugung und zur vertieften Beobachtung der GW-Qualitat in diesem

Bereich weiter durchzuflihren sind.

Im Grundwasserleiter 3 wurden 2017, wie bereits in den Vorjahren in den Grundwassermess-

stellen 76 und 402, erhohte Natriumkonzentrationen ermittelt. In der GWM 402 zeigte sich zu-
dem wie bereits in den Jahren 2015 und 2016 eine leicht erhéhte Arsenkonzentration. Alle ande-
ren Parameter sind bei diesen Grundwassermessstellen jedoch unauffallig. In den weiteren
Abstrommessstellen im GWL 3, die zudem dichter an der Deponie liegen, wurden ebenfalls keine
Auffalligkeiten hinsichtlich Arsen festgestellt. Es ist daher bei den o.g. Befunden nicht von einem

Deponieeinfluss auszugehen.

Alle weiteren An- und Abstrommessstellen im zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasser-

leiter 3 sind ebenfalls als nicht deponieblirtig beeinflusst zu bewerten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine neuen Belastungen des Grundwassers festgestellt

wurden, die in einem direkten Zusammenhang mit der Abfallablagerung auf der Deponie stehen.
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1 Veranlassung / Aufgabenstellung

Am Standort der Deponie lhlenberg wird fortlaufend ein umfassendes Grundwasser-Monitoring
betrieben. Die dabei ermittelten Messdaten werden regelmalig detailliert ausgewertet und es
wird in Abstimmung mit den Uberwachungsbehérden bei Erfordernis die weitere Vorgehensweise

festgelegt.

Mit der Durchfiihrung des Grundwassermonitorings werden die gesetzlichen Anforderungen der
Deponieverordnung fiir die Grundwasserliberwachung der Deponie |hlenberg erfillt. Es tragt
dariiber hinaus zur Uberpriifung und Dokumentation eines sicheren Betriebsablaufs durch die
Betreiberin der Deponie lhlenberg, die IAG - Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH (kurz:
IAG), bei. So dient das Grundwassermonitoringprogramm nicht nur dem Nachweis des ordnungs-
gemalien Betriebs, sondern stellt auch ein Vorsorgeprogramm, also eine Art Frlhwarnsystem dar.
Schon geringe Auffalligkeiten werden registriert, bewertet und 16sen weitere Untersuchungen zur
Klarung der jeweiligen Ursache aus. Das Grundwassermonitoring ist dabei in eine Vielzahl anderer
messtechnischer Uberwachungsprogramme wie zum Beispiel fiir die Luft und die Oberflichenge-

wasser eingebunden.

Mit diesem zusammenfassenden Bericht mdchte die Betreiberin die interessierte Offentlichkeit
Uber die Ergebnisse des Grundwassermonitorings in allgemeinverstandlicher Form informieren.
Der Bericht dient der Dokumentation des Grundwassermonitorings anhand wesentlicher Para-

meter im Zeitraum bis 2017 und wird auf der Internetseite der IAG ver6ffentlicht.

Die Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg, wurde als unabhangiges Fachgutachter-
und Sachverstandigenbiiro von der IAG damit beauftragt, diesen zusammenfassenden Bericht
zum Grundwassermonitoring auf Basis der vorliegenden Unterlagen und Messergebnisse zu er-
stellen. Der Leistungsumfang beinhaltet die Auswertung und Bewertung aller Monitoringergeb-
nisse im Hinblick auf Ausdehnung, Konzentration und Art potentieller Grundwasserbelastungen
sowie moglicher Quellen. Der Bericht dokumentiert die Bewertung der hydrogeologischen
Standortcharakteristik sowie die Schadstoffsituation im An- und Abstrom des Grundwassers. Im

Anschluss erfolgt die Definition eines Handlungsbedarfs aus fachgutachterlicher Sicht.
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2 Der Standort Ihlenberg

Voraussetzung fiir die Uberwachung des Grundwassers sind fundierte Kenntnisse (iber die hydro-
geologischen Rahmenbedingungen. Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Uberblick iiber die

geologischen und hydrogeologischen Standortcharakteristika im Bereich der Deponie Ihlenberg.

Die Deponie befindet sich im westlichen Mecklenburg-Vorpommern, stidostlich von Selmsdorf an
der Bundesstrafle B 104 (vgl. Anlage 2.1) [1].

Der lhlenberg wird dem GroRlandschaftsraum Westmecklenburgische Seenlandschaft zugeordnet.
Der natirliche Untergrund setzt sich regional-geologisch aus Grundmordnenablagerungen (Ge-

schiebelehme und Geschiebemergel) zusammen [2].

Lokal-geologisch liegt das Deponiegeldande auf einer eiszeitlichen Endmorane, die mehrheitlich
aus bindigen (wasserundurchlassigen) Schichten besteht, die lokal gegeneinander verschoben

sind.

Ein wichtiger Punkt bei der Auswertung der Grundwasserbeschaffenheit ist das Verstandnis der
hydrogeologischen Verhiltnisse im Untersuchungsgebiet. Die Morphologie (Schichtung, Gestal-
tung), Bodenbeschaffenheit und Geologie des Untergrundes eines Standortes bestimmen das
Abflussverhalten, die Grundwasserneubildung, Art und Umfang des Aquifers' sowie die hydro-
chemische Pragung des Grundwassers. Daraus resultieren unterschiedliche Bedingungen im Hin-

blick auf das Grundwasservorkommen und ihre Eigenschaften [3].
Fiir den Standort Ihlenberg ergeben sich folgende charakteristische Aquifermerkmale:

Das obere Grundwasserstockwerk 1> wird aus den Sanden der Weichsel-Kaltzeit (Grundwas-
serleiter GWL 1) sowie den Sanden der Eem-Warmzeit (Grundwasserleiter GWL 2) gebildet. Im

Bereich der Deponie ist der GWL 2 nicht vorhanden, so dass im Bereich des lhlenbergs im GW-

! Aquifer: Eine geologische Formation, die aufgrund ihrer Hohlraume Wasser fithren kann
(Grundwasserleiter).

> Wenn mehrere Grundwasserleiter durch gering- oder nahezu undurchléssige Schichten getrennt
sind, wird von einer Unterteilung des Grundwasserkorpers in Stockwerke gesprochen.
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Stockwerk | ausschlieBlich der GWL 1 ansteht, der sich hydraulisch in weitere Untereinheiten glie-

dern lasst:

Teil-Grundwasserleiter 1.1

Im sogenannten GWL 1.1 werden die oberflaichennahen Grundwasservorkommen zusammen-
gefasst. Diese Grundwasservorkommen (Sande) sind oftmals lokal im Geschiebemergel einge-
schlossen und besitzen kaum hydraulischen Kontakt zum Ubrigen Teil des oberen Grundwasser-
stockwerkes. Die Basis dieser Vorkommen liegt zumeist 20 m unter Geldande, kann aber auch sehr

oberflachennah ausgebildet sein.

Teil-Grundwasserleiter 1.2

Die Basis des GWL 1.2 befindet sich bei etwa 40 m unter Gelande.

Teil-Grundwasserleiter 1.3

Der untere GWL 1.3 wird durch die sog. ,,Weichselbasissande” aufgebaut. Die Sohle des GWL 1.3

befindet sich etwa im Tiefenbereich von 60 m unter Gelande.

Unter dem Grundwasserstockwerk | schliel3t sich das Grundwasserstockwerk Il an, welches im
Umfeld des lhlenbergs zum einen aus einer Rinnenstruktur, in der der Grundwasserleiter 3 (GWL
3) anzutreffen ist, und zum anderen aus dem eigentlichen Hauptgrundwasserleiter besteht. Der

Hauptgrundwasserleiter und der Grundwasserleiter 3 sind hydraulisch miteinander verbunden.

Zwischen dem Grundwasserstockwerk | und Il befindet sich eine hydraulische Barriere bestehend
aus Geschiebemergel und tonigen Schluffen (flichendeckendes Schichtpaket von 16 bis 31 m
Machtigkeit). Zwischen diesen Grundwasserstockwerken bestehen also keine Wasserwegsamkei-
ten. Zur Trinkwasserentnahme wird nur das Wasser aus dem Grundwasserstockwerk Il (GWL 3)

genutzt.

In 2015 wurden die GrundwasserflieBverhaltnisse am Standort Ihlenberg anhand der Grundwas-

sermessdaten von 2005 bis 2015 Uberprift [3]. Hierbei wurden die bisher zugrunde gelegten
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grundsatzlichen GrundwasserflieBverhaltnisse im Wesentlichen bestatigt. Die Abbildungen 1 und
2 illustrieren die Grundwassergleichenplane® fir die verschiedenen Grundwasserstockwerke. Im
oberen Grundwasserstockwerk | (GWL 1.1, 1.2 und 1.3) ist die FlieRrichtung — ausgehend von der
unterirdischen Wasserscheide® unmittelbar nordwestlich der Deponie (vgl. Abbildung 1) — nach
Siden gerichtet. Bei einem sehr geringen Gefélle, und damit einhergehend geringer FlieRge-
schwindigkeit, ist die FlieRrichtung des unteren Grundwasserstockwerks Il (GWL 3) nahezu genau

entgegengesetzt zum oberen Grundwasserstockwerk | in Richtung Nordwesten.

Abbildung 1: Grundwassergleichenplan GWL 1.1 (statistische Mittelwerte 2005 - 2015) [3]

* Grundwassergleichen sind Linien gleicher absoluter Hohe der Grundwasserdruckfliche.
* Trennlinie zwischen den Einzugsgebieten zweier oder mehrerer Flusssysteme.
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Abbildung 2: Grundwassergleichenplan GWL 3 (statistische Mittelwerte 2005 - 2015) [3]
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3 Grundwassermonitoring 2017

3.1 Grundwassermesshetze

Vor dem Hintergrund der in Kap. 2 dargestellten Erkenntnisse zu den Grundwasserverhaltnissen
wird am Standort lhlenberg das vorgenannte Grundwasserkorpersystem (GWL 1.1, 1.2, 1.3 und 3)
messtechnisch iberwacht. Bei der Planung und Errichtung der Grundwassermessnetze wurde
darauf geachtet, die unterschiedlichen Grundwasserkorper einzeln sowie im Zusammenhang be-
urteilen zu kdnnen. So wurden z.B. sogenannte Messstellengruppen errichtet, die unterschiedli-
che Tiefen aufweisen, um Wasserproben aus den einzelnen Grundwasserkorpern entnehmen und

die jeweilige Wasserqualitat beurteilen zu kdnnen.

Eine aktuelle Ubersichtskarte der Standorte der Grundwassermessstellen ist in Anlage 2.2 enthal-

ten.

Zur Beurteilung der Wasserqualitat wird unterschieden in
e Anstrommessstellen und
e Abstrommessstellen.

Die Anstrommessstellen befinden sich bezogen auf die FlieRrichtung des jeweiligen Grundwasser-
leiters im sogenannten Grundwasseranstrom. Flr die Deponie |hlenberg wurden infolge der un-
terschiedlichen GrundwasserflieRrichtungen die Anstrommessstellen der GWL 1.1 bis 1.3 i.W.
nérdlich des Deponiekdrpers sowie des GWL 3 i.W. sidéstlich des Deponiekérpers platziert (7
Grundwassermessstellen - Zuordnung siehe Kap.). Dies dient dazu, die jeweils unbeeinflusste

Wasserqualitat ermitteln zu kénnen.

Mit den Abstrommessstellen soll die Grundwasserqualitdt beurteilt werden, nachdem das
Grundwasser den Deponiestandort passiert hat, so dass mogliche Beeinflussungen durch den
Deponiebetrieb in Abgleich mit den Untersuchungsergebnissen aus den Anstrommessstellen er-
mittelt werden kénnen. Das Netz der Abstrommessstellen ist dann weitergehend untergliedert

(Zuordnung siehe Kap. 3.4) in
e ein Uberwachungsmessnetz (19 Grundwassermessstellen),
e ein Verdichtungsmessnetz (7 Grundwassermessstellen) und

e ein Sondermessnetz ,,Bockholzberg” (8 Grundwassermessstellen).
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Die Messstellen des Uberwachungsmessnetzes im Grundwasserstockwerk | (An- und Abstrom)
werden quartalsweise beprobt und untersucht. Die Messstellen des Uberwachungsmessnetzes im
Grundwasserstockwerk Il sowie die Messstellen des Verdichtungsmessnetzes werden in groReren
Intervallen (mind. jahrlich) beprobt und untersucht. Mit dem Verdichtungsmessnetz wird das
Uberwachungsraster um den Deponiestandort nochmals verfeinert, um mégliche lokale Veriande-

rungen der Grundwasserqualitat detaillierter untersuchen zu kénnen.

Nordostlich der BundesstraBe B 104 in Richtung Bockholzberg wird in unmittelbarer Nahe zur
Deponie ein Sondermessnetz betrieben. In diesem Bereich sind erhéhte Werte bei einzelnen
Prafparametern festzustellen, deren Auswirkungen im Rahmen gutachterlicher Gefahrdungsbeur-
teilungen in den Jahren 2000 bis 2003 und 2015 (s.a. Kap.) intensiv geprift wurden. Hierbei wurde
fur diesen Bereich eine kleinrdumige, raumlich isolierte Beeinflussung durch den Deponiebetrieb
festgestellt, von dem der oberste GWL 1.1 betroffen ist. Der GWL 3, der zur Trinkwasserforderung
genutzt wird, ist hiervon nicht betroffen. Ein Sanierungsbedarf wurde im Rahmen der Geféhr-
dungsbeurteilungen infolge der geringen Ausdehnung und des geringen Gefdahrdungspotenzials
nicht festgestellt. Allerdings wurde eine intensive Uberwachung von Verdnderungen empfohlen
und von der Uberwachungsbehérde angeordnet. Hierzu dient das Monitoring des Sondermess-

netzes ,Bockholzberg”, in dem die Messstellen quartalsweise untersucht werden.

3.2 Parameterumfang und Untersuchungsintervalle

Auf Basis der gesetzlichen Regelungen und fachtechnischen Erfordernisse wurde der Parameter-
umfang von der zustandigen Aufsichtsbehoérde festgelegt. Der Umfang setzt sich aus einem Sys-
tem von Voll- und Screeninganalysen (Ubersichtsprogramm) u.a. mit Parametern der Trinkwas-
serverordnung (TrinkwV) fir den GWL 3 und, abgeleitet aus den Ubersichtsanalysen, einem

Standardprogramm zusammen.

Die Standardprogramme beinhalten neben den allgemeinen physikalischen und chemischen Pa-
rametern die Indikatorparameter fiir eventuelle deponiebiirtige Schadstoffe sowie im GWL 3 zu-
satzliche Parameter gemiR der Trinkwasserverordnung. Die Ubersichtsprogramme umfassen dar-
tiber hinaus weitere Parameter. Sofern in den Ubersichtsprogrammen Auffalligkeiten festgestellt

werden, werden die betreffenden Parameter in das Standardprogramm tGbernommen.

Folgende Parameter werden beriicksichtigt:
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7 Vor-Ort Parameter (z.B. Aussehen, Geruch, Temperatur, elektrische Leitfahigkeit);
10 Summenparameter (z.B. Summe der geldsten organischen Kohlenstoffe);

17 An- und Kationen (z.B. Salz-/Mineralienkonzentrationen wie Nitrat, Chlorid, Sulfat);
10 Metalle (z.B. Eisen, Blei, Kupfer, Cadmium, Arsen);

67 Organische Parameter, davon:

16 Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK);

20 Losungsmittelparameter (LHKW, BTEX);

31 sonstige organische Parameter (z.B. Pflanzenschutzmittel).

Die Untersuchung findet in regelmaRigen Messkampagnen statt:

Die Messstellen des Uberwachungsmessnetzes im Grundwasserstockwerk | werden quar-
talsweise nach dem Standardprogramm und alle 2 Jahre nach dem Ubersichtsprogramm

Uberwacht.

Die Messstellen des Uberwachungsmessnetzes im Grundwasserstockwerk 1l und des Ver-
dichtungsmessnetzes werden einmal jahrlich analytisch iberwacht, wobei sich hier das

Ubersichts- und das Standardprogramm jéhrlich abwechseln.

Die Messstellen des Sondermessnetzes Bockholzberg werden quartalsweise nach einem
erweiterten Standardprogramm und alle 2 Jahre nach einem erweiterten Ubersichtspro-

gramm analytisch Gberwacht.
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3.3 Grundwasseriberwachung

Wie zuvor beschrieben, erfolgt die Grundwasseriiberwachung immer bezogen auf die jeweiligen
Grundwasserleiter auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse. Um anhand der Messergebnisse beur-
teilen zu konnen, ob die Grundwasserqualitat durch den Deponiebetrieb beeinflusst wird, wurden
fir einzelne Untersuchungsparameter der Abstrommessstellen Werte festgelegt, deren Uber-

schreitung auf eine Beeinflussung durch den Deponiebetrieb hindeuten kann.

Die Festlegung dieser Werte, sogenannte Ausloseschwellenwerte (ASW), erfolgt durch die zustan-
dige Uberwachungsbehdrde, das Staatliche Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklen-
burg (StALU WM, friiher StAUN SN) auf Basis der vom Deponiebetrieb unbeeinflussten Grundwas-
serqualitdt, die u.a. Uber die Messwerte der Anstrommessstellen ermittelt werden. Hierbei
werden Schwankungsbreiten innerhalb der Messwerte bericksichtigt, da die Qualitdt des Grund-

wassers durch andere Umwelteinfliisse schwankt.

Zur Festlegung der Ausloseschwellenwerte werden die Untersuchungsparameter herangezogen,
anhand derer eine mogliche deponieblirtige Beeinflussung des Grundwassers beurteilt werden
kann. Dies sind u.a. die Parameter spezifische elektrische Leitfahigkeit, Chlorid, Adsorbierbare
organisch gebundene Halogene (AOX), Kohlenwasserstoffe (KW), gesamter organischer Kohlen-
stoff (TOC), Cadmium (Cd), Blei (Pb) und Arsen (As) sowie Ammonium-Stickstoff (NH,-N).

Die Ausléseschwellenwerte werden regelmaRig Gberpriift und u. a. auf der Grundlage der Mess-

ergebnisse der Anstrommessstellen bei entsprechendem Erfordernis fortgeschrieben.

Die Qualitat des Grundwassers hangt wesentlich von den grundwasserfiihrenden und dariber
liegenden Schichten mit deren geogenen Entstehungsgeschichten sowie deren Nutzung (z.B.
Landwirtschaft, Industrie, Verkehr) ab. So weisen die einzelnen Grundwasserleiter im Anstrom
unterschiedliche Zusammensetzungen auf, aufgrund derer die Ausloseschwellenwerte fiir die

einzelnen Grundwasserleiter individuell festgelegt wurden (siehe folgende Tabelle).
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Tabelle 1: Ausléseschwellenwerte fiir ausgewdhlte Stoffparameter

Grund SleKtr: Natri

Leitfahig- Chlorid | NHs-N = AOX KW TOC As Cd Pb
wasser- ! um
leiter keit [mo/] [mg/l]  [mg/l] | [mg/l] [mg/l] [mg/l]

[mS/cm] 9
GWL
11 1,5 42 155 0,45 0,05 0,1 11 0,008 | 0,001 | 0,006 0,02
Gl\/\g‘ 1,5 75 125 1,75 0,05 0,1 14 0,021 | 0,001 | 0,006 0,02
WL
613 1,5 50 125 1,4 0,05 0,1 12 0,011 | 0,001 | 0,006 0,02
GWL 3 1,5 50 50 1,0 0,05 0,1 11 0,008 | 0,001 | 0,006 0,02

Bei Uberschreitung der Ausléseschwellenwerte sind in Abstimmung mit der zustidndigen Uberwa-

chungsbehoérde MaBnahmen zu ergreifen, um insbesondere zu priifen,
e ob diese Uberschreitung durch den Deponiebetrieb verursacht wurde,
e 0b essich um eine schadliche Beeinflussung des Grundwassers handelt,
e ob dies zu einer Gefahrdung von schiitzenswerten Giitern fihrt und
e 0b hieraus ein Sanierungsbedarf abzuleiten ist.

Dies erfolgt z.B. durch ein verstarktes Monitoringprogramm, dessen Ergebnisse fachgutachterlich
zu bewerten sind. Die hieraus abzuleitenden weiteren MaRnahmen sind dann mit der Uberwa-

chungsbehorde abzustimmen und umzusetzen.

Am Nordrand der Deponie in Richtung Bockholzberg wurde, wie bereits in Kapitel beschrieben,
eine Beeintrachtigung des Grundwassers im Grundwasserleiter 1.1 festgestellt. Deshalb werden
die Werte der Uberwachungsergebnisse in den Tabellen der Anlage 3.8 exemplarisch fiir einige
Leitparameter mit den Geringfligigkeitsschwellenwerten der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA) verglichen.

Die Geringfligigkeitsschwelle ist gemaR LAWA zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasser-

verunreinigungen wie folgt definiert:

»Die Geringflgigkeitsschwelle (GFS) wird demnach definiert als Konzentration, bei der trotz einer

Erhéhung der Stoffgehalte gegenliber regionalen Hintergrundwerten keine relevanten okotoxi-
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schen Wirkungen auftreten konnen und die Anforderungen der Trinkwasserverordnung oder ent-

sprechend abgeleiteter Werte eingehalten werden.” (Zitat aus LAWA).

Bei Uberschreitung der GFS ist somit eine uneingeschriankte Nutzung dieses Grundwassers nicht
mehr gegeben, so dass dann zu Uberprifen ist, ob sich hieraus eine Gefdhrdung von schiitzens-
werten Gltern sowie ein Sanierungsbedarf ergibt. Dies wurde und wird flir den Bereich des Mess-
stellennetzes ,Bockholzberg” in Abstimmung mit den Uberwachungsbehérden durchgefiihrt (na-
heres siehe Kapitel und). Hierbei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass der im Bereich Bockholzberg

betroffene Grundwasserleiter 1.1 nicht zur Trinkwasserentnahme genutzt wird.

Die Bewertung der Grundwassermessstellen des Sondermessnetzes Bockholzberg erfolgte im
Untersuchungszeitraum bis 2015 anhand der festgelegten Geringfligigkeitsschwellenwerte nach
LAWA, 2004. 2016 veroéffentlichte die Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) eine aktualisier-
te und Uberarbeitete Fassung der Ableitung der Geringfligigkeitsschwellenwerte. Dementspre-
chend wurden die Ergebnisse ab dem Jahr 2016 anhand der aktualisierten Geringfligigkeits-

schwellenwerte von 2016 bewertet.

In der nachfolgenden Tabelle werden die GFS dargestellt, die in Anlage 3.8 der Beurteilung der

Grundwasserqualitat zugrunde gelegt werden.
Tabelle 2: Geringfiigigkeitsschwellenwerte nach LAWA 2004 und LAWA 2016 fiir ausgewahlte Stoffparameter

Vinyl-
chlorid
[mg/l]

Chlorid KW 2 LHKW

[mg/l] [mg/l] [mg/l]

Benzol As Cd Pb
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

GFS 2004 250 0,1 0,02 0,0005 0,001 0,01 0,0005 0,007

GFS 2016 250 0,1 0,02 0,0005 0,001 0,0032 0,0003 0,0012

3.4 Ergebnisse der Grundwasseriberwachung im Zeitraum 2017

Um die Funktionsfahigkeit der Grundwassermessstellen (GWM) aufrechtzuerhalten, werden diese
regelmafig gepriuft und bei Bedarf ersetzt bzw. in Stand gesetzt. Fast alle fiir das Grundwasser-
monitoring genutzten Abstrommessstellen befanden sich 2017 in einem einwandfreien Zustand.
Eine Beschadigung der Messstellen bspw. durch Vandalismus wurde im Jahr 2017 nicht festge-
stellt.

Seite 14 von 23



190098 / Grundwassermonitoring 2017 M & P

21.03.2019 / Rev02-2019-03-21
INGENIEURGESELLSCHAFT

Bei der GWM 360 deutete sich seit 2014 eine starke Verschlechterung des Nachlaufverhaltens an,
so dass eine reprasentative qualifizierte Probenahme zunehmend gefahrdet war. Die Messstelle
wurde Ende 2017 inklusive des Messstellenringraums (iberbohrt und eine neue Messstelle an
gleicher Stelle errichtet. Die aktuelle Bezeichnung der Messstelle ist GWM 1360.

Die Probenahme und Analytik des Grundwassers wurde 2017 durch ein externes, akkreditiertes

Labor (mit Unterstitzung durch IAG-Mitarbeiter bei der Probenahme) vorgenommen.

Die Uberwachungsergebnisse fiir die einzelnen GWL werden in den folgenden Kapiteln vorge-
stellt. Die Einzelergebnisse der 2017 durchgefiihrten chemischen Analysen sind in der Anlage 3
zusammen mit den vorliegenden Daten ab 2010 zusammengestellt. Durch eine farbige Hinterle-
gung der gemessenen Werte wird ausgewiesen, welche Parameter die Ausloseschwellen bzw.
Geringfugigkeitsschwellen unterschreiten (griin) bzw. deutlich unterschreiten (blau; max. 30% der
Ausloseschwelle / Geringfugigkeitsschwelle). Nur die gelb markierten Werte Uberschreiten die
Ausléseschwelle bzw. Geringfligigkeitsschwelle. Die hieraus abzuleitenden MaRnahmen werden in

den folgenden Kapiteln ndher beschrieben.

Zur besseren Ubersicht sind in den Tabellen in Anlage 3 nur wesentliche Leitparameter aufge-
flihrt, anhand derer eine mogliche deponiebiirtige Beeinflussung des Grundwassers beurteilt
werden kann, sowie Parameter, bei denen im Berichtszeitraum Auffalligkeiten zu verzeichnen

waren.

3.4.1 Ergebnisse der Grundwasseriiberwachung fiir das Grundwasserstockwerk |

Die Untersuchung und Interpretation des Zustandes des Grundwasserleiters 1 erfolgte getrennt
nach den einzelnen Teil-Grundwasserleitern (GWL 1.1, GWL 1.2, GWL 1.3), da u.a. die Auslose-

schwellenwerte innerhalb des GWL 1 leicht variieren (vgl. Tabelle 1Tabelle 1).

3.4.1.1 Ergebnisse Grundwasserleiter 1.1

Die Uberwachung des oberflichennahen GWL 1.1 erfolgte 2017 an insgesamt 12 Messstellen. Die
Lage der Messstellen ist der Anlage 2.2 zu entnehmen. Zu den Beobachtungsmessstellen des GWL
1.1 (Probenentnahmen aus Messstellen mit einer Ausbautiefe von 12 bis 20 Meter unter Gelan-

deoberkante) gehoren:
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e Anstrom: GWM 83 und GWM 330;

e Abstrom: GWM 603 (ehem. GWM 50), GWM 61, GWM 78, GWM 97, GWM 101, GWM
120, GWM 150 und GWM 401 (landeseigene Grundwassermessstelle; seit 2013 im Auf-
trag der IAG beprobt);

e sowie ergdnzend im Rahmen des Verdichtungsmessnetzes: GWM 44 und GWM 210.

Die Uberwachungsergebnisse von 2017 sind zusammen mit den vorliegenden Daten ab 2010 fiir

den GWL 1.1 im Anstrom und Abstrom in den Anlagen 3.1 und 3.2 zusammengestellt.

An der Grundwassermessstelle 101 sind seit 2010 Uberschreitungen des Ausldseschwellenwerts
beim Parameter Arsen festzustellen (Ausloseschwelle 0,008 mg/l, Messwerte 2017: 0,022 bis
0,029 mg/l). Alle anderen Parameter sind dabei unauffillig. Nach Uberpriifung der festgestellten
Auffalligkeiten fiir den Parameter Arsen im Jahr 2010 wurde nicht von einem Deponiesickerwas-
sereinfluss ausgegangen, da in diesem Fall bei einer Vielzahl anderer Schadstoffparameter eben-
falls Auffilligkeiten hatten auftreten missen. Zur Absicherung dieses Befundes wurde gemafR
Anordnung des StALU WM vom Oktober 2010 ein zusatzliches Messprogramm umgesetzt (s. Be-

richt ,,Grundwassermonitoring 2015“).

Die Auswertung der Uiber das zusatzliche Messprogramm ermittelten Daten bestatigte, dass nicht
von einem Deponiesickerwassereinfluss auszugehen ist, da in der Grundwassermessstelle 101
auBer der leichten Erh6hung der Arsenkonzentration alle anderen Parameter weiterhin unauffal-

lig sind und in den anderen Messstellen keinerlei Auffilligkeiten festzustellen waren.

Im weiteren Verlauf wurde im September 2012 an der Grundwassermessstelle 101 ein Pumpver-
such Gber 24 h durchgefiihrt und dabei kontinuierlich die Veranderungen im Chemismus Uber-
wacht. Beim Parameter Arsen wurden nahezu konstante Werte von 0,024 mg/| festgestellt, wah-
rend die anderen Uberwachungswerte konstant unauffillig waren. Auch im aktuellen
Untersuchungsjahr 2017 wurden weiterhin gleichbleibende Arsenkonzentrationen zwischen
0,022 und 0,029 mg/l ermittelt (2016: 0,022 bis 0,028 mg/l). Eine steigende Tendenz der Schad-

stoffkonzentration ist also nicht erkennbar.

Vermutlich befindet sich der Probenahmebereich der Grundwassermessstelle 101 in einem der
Verockerungshorizonte, die im Bereich der Deponie Ihlenberg vorhanden sind. Verockerungshori-
zonte sind Schichten, in denen vorher im Wasser gelste Stoffe infolge der Anderung des Milieus

im Boden bzw. Wasser ausgefdllt werden. Derartige Verockerungshorizonte stellen u.a. Arsen-
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Fallen dar, d. h. im Verlauf der Erdgeschichte kdnnen hier Anreicherungen von Arsen stattgefun-
den haben. Wenn diese Arsenanreicherung in der Verockerungszone durch Deponiesickerwasser
stattgefunden hatte oder diese sogar noch andauern wiirde, miisste dies zwingend mit einer Rei-
he weiterer Auffalligkeiten anderer Schadstoffparameter einhergehen. Da dies nicht der Fall ist,
ist nach heutigem Kenntnisstand nicht von einem aktuellen oder ehemaligen Deponiesickerwas-

sereinfluss auszugehen. Dennoch bleibt dieser Bereich in einem erweiterten Monitoring.

Im September 2016 wurde an der GWM 603 eine erhohte Ammoniumkonzentration von
0,55 mg/l oberhalb des Ausloseschwellenwertes von 0,45 mg/| festgestellt. Bei der anschlieRen-
den Probenahme im Oktober 2016 wurde diese Uberschreitung jedoch nicht bestétigt. Die An-
nahme aus dem Jahr 2016, dass nicht von einer dauerhaften Uberschreitung auszugehen ist, wird
durch die Ergebnisse im Jahr 2017 bestétigt. Die Ammoniumkonzentrationen lagen 2017 zwischen
<0,04 und 0,12 mg/l und damit deutlich unterhalb des ASW.

Alle Ubrigen Grundwassermessstellen im Abstrom des GWL 1.1 sind als unauffallig zu interpretie-
ren, d.h. deren Analysenergebnisse lagen 2017 unterhalb bis deutlich unterhalb der jeweiligen
ASW.

3.4.1.2 Ergebnisse Grundwasserleiter 1.2

Die Uberwachung des GWL 1.2 erfolgte 2017 insgesamt an 10 Messstellen. Zu den Messstellen
des Uberwachungsmessnetzes im GWL 1.2 (siehe Anlage 7.2) gehéren (Probenentnahmen aus

Messstellen mit einer Ausbautiefe von 29 bis 54 m u. GOK):
e Anstrom: GWM 84 und GWM 320;
e Abstrom: GWM 92, GWM 102, GWM 131, GWM 140 und GWM 170;

e sowie erginzend GWM 85, GWM 96 und GWM 98 (ehem. GWM 25) im Rahmen des Ver-

dichtungsmessnetzes.

Die Uberwachungsergebnisse des GWL 1.2 im Anstrom und Abstrom fassen die Anlagen 3.3 und

3.4 zusammen.
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In den untersuchten Messstellen innerhalb des Grundwasserleiters 1.2 wurden 2017 keine er-
hohten Schafstoffkonzentrationen festgestellt, d.h. deren Analysenergebnisse lagen unterhalb bis

deutlich unterhalb der jeweiligen ASW.

3.4.1.3 Ergebnisse Grundwasserleiter 1.3

Die Uberwachung des GWL 1.3 erfolgte 2017 an insgesamt 6 Messstellen. Zu den Messstellen des
Uberwachungsmessnetzes im GWL 1.3 (siehe Anlage 2.2) gehdren (Probenentnahmen aus Mess-

stellen mit einer Ausbautiefe von 40 bis 60 m u. GOK):
e Anstrom: GWM 80 und GWM 201;
e Abstrom: GWM 79, GWM 100 und GWM 110;
e sowie ergdnzend GWM 180 im Rahmen des Verdichtungsmessnetzes.

Die Uberwachungsergebnisse im Anstrom und Abstrom des GWL 1.3 fassen die Anlagen 3.5 und

3.6 zusammen.

Alle Grundwassermessstellen im Abstrom des GWL 1.3 sind als unauffallig zu interpretieren, d.h.

deren Analysenergebnisse lagen 2017 unterhalb bis deutlich unterhalb der jeweiligen ASW.

3.4.1.4 Ergebnisse Sondermessnetz Bockholzberg

Fiir das Sondermessnetz Bockholzberg werden die Ergebnisse in ihrer zeitlichen Entwicklung be-
wertet. In der Tabelle (Anlage 3.8) sind zur besseren Ubersichtlichkeit nur wesentliche Leitpara-

meter aufgefihrt.

Die Uberwachung des Grundwassers erfolgt fiir das Sondermessnetz Bockholzberg an insgesamt
8 Messstellen. Zu den Messstellen des Sondermessnetzes (siehe Anlage 2.2) gehdren (Probenent-
nahmen aus Messstellen mit einer Ausbautiefe von 23 bis 51 m u. GOK; Zuordnung zu den GWL

auf Basis der Ausbautiefen):
e GWM 89, GWM 360, GWM 1001, GWM 1002 und GWM 1003 (GWL 1.1);

e GWM 90, GWM 380 und GWM 1004 (GWL 1.2).
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Auffalligkeiten wurden, wie bereits in den vergangenen Jahren, ausschlieRlich in den flacheren der
untersuchten Messstellen ermittelt. Dort wurden 2017 in den Grundwassermessstellen 89,
360/1360, 1001, 1002 und 1003 die Geringfigigkeitsschwellenwerte der LAWA 2004 bzw. 2016

fur einzelne Parameter Gberschritten:

e Chlorid: Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts von 250 mg/I in den Mess-
stellen 89, 360 und 1001 mit 268 bis 370 mg/I;

e Benzol: Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts von 0,001 mg/l in den Mess-
stellen 89 und 1001 mit 0,002 mg/| bis 0,0038 mg/I;

e Vinylchlorid: Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts von 0,0005 mg/| in den
Messstellen 89, 1001 sowie 360/1360 (ein Wert: 0,00069 mg/l; ansonsten kleiner Nach-
weisgrenze) und 1002 (ein Wert: 0,0033 mg/l; ansonsten kleiner Nachweisgrenze) und
1003 mit 0,00069 mg/| bis 0,0074 mg/l;

e Summe LHKW: Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts von 0,02 mg/| in den
Messstellen 89 (0,022 bis 0,041 mg/l), 360/1360 (ein Wert: 0,042 mg/|; ansonsten kleiner
Nachweisgrenze) und 1001 (0,109 bis 0,143 mg/l);

e Blei: Einmalige Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts von 0,0012 mg/I in

der Messstelle GWM 360 mit 0,014 mg/|; ansonsten kleiner Nachweisgrenze;

e Arsen: Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts (2016) von 0,0032 mg/I in den
Messstellen GWM 89, 360/1360 und 1003 mit 0,004 bis 0,007 mg/I.

Die Auffalligkeiten entsprechen damit fiir die GWM 1001 den Ergebnissen der Vorjahre.

In der GWM 89 waren in den Untersuchungsjahren leicht schwankende BTEX-Konzentrationen
festzustellen. Aktuell liegt die maximale Benzolkonzentration bei 0,0038 mg/l. Beim Summenpa-
rameter LHKW wurde im Jahr 2015 der GFS von 0,02 mg/| einmalig mit einer Konzentration von
0,043 mg/| Gberschritten. Im Jahr 2016 schwankte der Analysewert mit 0,012 mg/I bis 0,025 mg/I
leicht um den Geringfligigkeitsschwellenwert von 0,02 mg/l. Im Jahr 2017 lagen die Werte relativ
konstant leicht (iber dem GFS zwischen 0,022 bis 0,041 mg/I. Eine eindeutige Tendenz l&sst sich
nicht erkennen. Die Parameter sind weiterhin zu beobachten. Die ermittelte Arsenkonzentration
liegt mit 0,007 mg/| derzeit oberhalb des GFS. Dies ist jedoch nicht in einem Anstieg der Konzent-

ration, sondern durch den niedrigeren GFS seit 2016 begriindet.
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Bei der GWM 360 war ein leichter Anstieg der Chloridkonzentration erkennbar, bei dem eine ge-
ringe Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts (GFS) der LAWA von 250 mg/I im Jahr
2016 mit 264 bis 273 mg/| festgestellt wurde. 2017 wurden Konzentrationen zwischen 268 mg/|
(Mérz) und 324 mg/I (August) analysiert. In der neu errichteten GWM 1360 war die Konzentration
im Dezember 2017 mit 231 mg/l etwas geringer. Der Parameter ist somit weiterhin zu beobach-
ten. Dem steht eine abnehmende Tendenz bei den Parametern Benzol, Vinylchlorid und Summe
LHKW gegeniber, die verstarkt seit dem Jahr 2016 zu beobachten ist (Benzol-, Vinylchlorid- und
LHKW-Konzentrationen 2017 mehrheitlich unterhalb des jeweiligen Geringflgigkeitsschwellen-
werts). Im Marz 2017 wurde einmalig eine erhohte Bleikonzentration von 0,014 mg/I oberhalb
des Geringfiigigkeitsschwellenwerts von 0,0012 mg/l ermittelt. Dies kann darin begriindet sein,
dass der Grundwassernachlauf in der GWM 360 sehr schlecht war, so dass eine qualifizierte Pro-
benahme erheblich erschwert wurde. Die GWM 360 wurde Ende 2017 an gleicher Stelle durch die
GWM 1360 ersetzt. Bei der ersten Beprobung der neuen GWM 1360 am 19.12.2017 wurde eine
Bleikonzentration von < 0,005 mg/| festgestellt. Da der erhohte Wert bei den nachfolgenden Mes-
sungen nicht verifiziert werden konnte, ist bei der einmalig erhdhten Bleikonzentration nicht von

einem Deponieeinfluss auszugehen.

In der Messstelle 1002 wurde im April 2017 fiir Vinylchlorid (0,0033 mg/l) eine einmalige Uber-
schreitung des Geringfigigkeitsschwellenwerts festgestellt. Eine dhnliche Uberschreitung lag mit
0,006 mg/I das letzte Mal im Januar 2012 vor. Alle anderen Werte fiir Vinylchlorid befinden sich
unterhalb der Nachweisgrenze. Eine Tendenz ist aus diesen einmaligen Uberschreitungen nicht zu
erkennen. In den darauffolgenden Untersuchungen im Juli und Oktober 2017 wurden keine er-

hoéhten Vinylchloridkonzentrationen ermittelt. Der Parameter ist weiterhin zu beobachten.

In der GWM 1003 waren in den Jahren 2012 und 2015 mit 0,0012 mg/| bzw. 0,0038 mg/| Uber-
schreitungen des Geringfiuigigkeitsschwellenwerts fur Vinylchlorid von 0,0005 mg/l festgestellt
worden. Im Jahr 2016 wurden Vinylchloridkonzentrationen zwischen 0,00041 mg/l und 0,0038
mg/| festgestellt. Aktuell wurden Konzentrationen von 0,00079 mg/| bis 0,0013 mg/l gemessen.
Alle vier gemessenen Konzentrationen tberschreiten den GFS von 0,0005 mg/l (LAWA, 2016) fir
Vinylchlorid. Eine ansteigende Tendenz war zuletzt jedoch nicht mehr erkennbar. 2017 wurde in
der GWM 1003 weiterhin mit 0,006 mg/| eine konstant auf gleichbleibendem Niveau liegende
Arsenkonzentration gemessen. Die GFS fur Arsen wurden in 2016 von 0,01 mg/| auf 0,0032 mg/I
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abgesenkt, so dass der gemessene Wert eine Uberschreitung des aktuellen GFS bedeutet. Ein

Anstieg der absoluten Arsenkonzentration ist jedoch nicht erkennbar.

Bereits im Jahr 2000 waren die erhéhten Schadstoffkonzentrationen im Bereich des Bockholz-
bergs im Rahmen einer ,Gefdhrdungsabschatzung Bockholzberg” ndher untersucht worden. Ur-
sachlich wurden dabei die zu beobachtenden erhéhten Konzentrationen mit Deponiegasmigratio-
nen in Verbindung gebracht. Im Ergebnis der Gefahrdungsabschatzung wurde festgestellt, dass
auf Grund der lokalen Begrenzung der betroffenen Grundwasservorkommen, die keiner Nutzung
unterliegen, sowie auf Grund der relativ geringen Beeinflussung eine Sanierung nicht erforderlich
ist. Die ,,Gefahrdungsabschatzung Bockholzberg” wurde im Jahr 2003 mit gleichem Ergebnis aktu-
alisiert. Zur Unterbindung der potentiellen Deponiegasmigration wurden in den Folgejahren di-

verse MaBBnahmen zur Optimierung des Gasfassungssystems umgesetzt.

Seit 2013 wird eine erneute Fortschreibung der gutachterlichen Gefahrdungsbeurteilung durchge-
flihrt. Aus dem Jahr 2015 liegt ein entsprechender Zwischenbericht vor. Es wurden hierin die zwi-
schen 2003 und dem 1. Quartal 2015 erfassten Monitoringdaten bzgl. Grundwasser, Sickerwasser,
Bodenluft und Deponiegas ausgewertet. Weiterhin wurden die LHKW-Verunreinigungen im Um-
feld der GWM 360 und GWM 1001 in mehreren Schritten orientierend eingegrenzt. Die durchge-
fihrten Grundwasseruntersuchungen wurden durch gezielte Bodenluft-, Deponiegas- sowie Si-

ckerwasseruntersuchungen im Bereich der Deponie und im Bereich Bockholzberg erganzt.

Die Untersuchungen zeigten, dass Deponiegase aus der Deponie in die auflerhalb der Deponie
gelegene ungesattigte Bodenzone Ubertreten und dort auf Grund ihrer hohen Dichte bis auf den
Wasserwechselhorizont absinken. Die ebenfalls im Deponiegas vorhandenen LHKW konnten so-
mit im Bereich des Wasserwechselhorizontes liber Diffusion von der Gasphase in das Grundwas-
ser Ubertreten. Sickerwasseruntersuchungen gekoppelt mit Analyseergebnissen von Grundwas-
sermessstellen lieferten keine Hinweise auf eine Grundwasserverunreinigung U(ber den

Sickerwasserpfad.

Um den festgestellten Kontaminationspfad von der Bodenluft ins Grundwasser zu unterbrechen,
wurde von der IAG Ende 2014 begonnen, Bodenluftabsaugbrunnen (BAB) am Nordostrand der
Deponie herzustellen, deren Besaugung seit Februar 2015 umgesetzt wird. Zur Uberpriifung der
Malnahme werden regelmalRige Messungen der Gaskonzentrationen an den insgesamt 8 Filterni-
veaus der BAB und den umliegenden Beobachtungsmessstellen durchgefiihrt, die eine stark ab-

nehmende Tendenz hinsichtlich der deponiebiirtigen Bestandteile in der Bodenluft aufzeigen.
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Im Grundwasser im Umfeld der GWM 1360 und 1001 wurden leicht abnehmende Konzentratio-
nen fir die Stoffgruppen BTEX und LHKW festgestellt. Insgesamt zeigt sich aber noch ein unein-
heitliches Bild. Eine eindeutige Tendenz zur Abnahme ist bislang nicht festzustellen, so dass die
Malnahmen zur Bodenluftabsaugung und zur vertieften Beobachtung der GW-Qualitat in diesem

Bereich weiter durchzufiihren sind.

3.4.2 Ergebnisse der Grundwasseriiberwachung fiir das Grundwasserstockwerk Il

Der Grundwasserleiter 3 im Stockwerk Il wird in der Region fir die Trinkwassergewinnung ge-

nutzt. In ca. 8 km Entfernung befindet sich das nachstgelegene Wasserwerk in Dassow.

Die Uberwachung des Grundwassers im GWL 3 erfolgt an insgesamt 5 Messstellen. Zu den Mess-
stellen des Uberwachungsmessnetzes im GWL 3 (siehe Anlage 2.2) gehéren (Probenentnahmen

aus Messstellen mit einer Ausbautiefe von 106 bis 168 m u. GOK):
e Anstrom: GWM 103;

e Abstrom: GWM 77 und GWM 93 sowie GWM 402 und GWM 403 (landeseigene Grund-

wassermessstellen; seit 2013 im Auftrag der IAG beprobt, Messintervall alle 5 Jahre);

e sowie erganzend hierzu an der Grundwassermessstelle GWM 76 im Verdichtungsmess-

netz.
Die Uberwachungsergebnisse des GWL 3 fasst die Anlage 3.7 zusammen.

In der Grundwassermessstelle 76 liegen, im Vergleich zu den anderen Messstellen des 3. Grund-
wasserleiters, relativ hohe Natrium- und Chloridkonzentrationen vor. Die Ausloseschwelle fir
Natrium ist bei den Messungen regelmiRig Uberschritten (Ausléseschwelle 50 mg/l, aktueller
Messwert: 67 mg/l). Weitere Auffilligkeiten sind in der GWM 76 nicht zu verzeichnen. Die ein-
schlagigen deponiespezifischen Indikatorparameter sind unauffallig, so dass eine Beeinflussung
durch die Deponie auszuschlieRen ist. Es ist davon auszugehen, dass den erhéhten Natrium- und

Chloridkonzentrationen eine natiirliche Ursache zu Grunde liegt.

Im Untersuchungszeitraum von 2013 — 2017 wurde in der Grundwassermessstelle 402 eine leicht
erhohte Arsen- und Natriumkonzentration festgestellt (2017: Arsen: 0,011 mg/l; ASW: 0,008 mg/|;

Natrium: 54 mg/l; ASW: 50 mg/l). Die ermittelte Arsenkonzentration entspricht damit den vorlie-
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genden Ergebnissen des LUNG (1998: 0,012 mg/| Arsen). Alle anderen Parameter sind bei dieser
Grundwassermessstelle jedoch unauffallig. Es ist daher bei dem Arsenbefund von einem Hinter-
grund- bzw. geogenen Einfluss und nicht von einem Deponieeinfluss auszugehen, zumal in den
weiteren Grundwassermessstellen im GWL 3 keine Auffalligkeiten bzgl. Arsen festzustellen waren,
obwohl diese deutlich ndher an der Deponie liegen als die GWM 402. Bei den leicht erhéhten
Natriumkonzentrationen ist, wie auch bei der Messstelle 76 im 3. GWL, von natirlichen Ursachen

auszugehen.

Alle weiteren Analytikergebnisse im Abstrom des GWL 3 sind als unauffallig zu interpretieren, d.h.

deren Analysenergebnisse lagen 2017 unterhalb bis deutlich unterhalb der jeweiligen ASW.

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Hamburg, 21.03.2019

o .
[ Wil ALM LI -‘EIJ

Maike Liekefett, Susanne Langewische,

M.Sc. Umweltgeographie — und management Dipl.-Ing. (FH)
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Google Maps, URL: https://maps.google.com/; Aufgerufen am: 14.02.2019.
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de

Aktualisierung der Hydroisohypsenplane fir die Grundwasserstockwerke der Deponie
Ihlenberg, Fugro Consult GmbH, 2015.

http://nibis.Ibeg.de

LAWA Landerarbeitsgemeinschaft Wasser, Ableitung von Geringfiigigkeitsschwellenwer-
ten fir das Grundwasser, Dezember 2004.

Anordnung zur Grundwasseriberwachung Deponie Ihlenberg — 8. NAO vom 31.05.2006,
hier: Anpassung der Uberwachung des nérdlichen Deponiebereichs; Staatliches Amt fiir
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg; 02.01.2014.

,D0eponie |hlenberg - Fortschreibung der Gefahrdungsbewertung Bockholzberg auf Grund-
lage der Daten bis 2015 CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH;
12.10.2015.

Verordnung tber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom 27. April
20009.

»+Auszug der Jahreslbersicht 2017 — Grundwasserdaten®, IAG — lhlenberger Abfallentsor-
gungsgesellschaft mbH; Stand: 30.01.2018

LAWA Landerarbeitsgemeinschaft Wasser, Ableitung von Geringfiigigkeitsschwellenwer-
ten fur das Grundwasser Aktualisierte und Uberarbeitete Fassung 2016, Januar 2017
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Anstrom Grundwasserleiter 1.1

Messstelle GWM 83

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 13.01.2010 28.04.2010 07.07.2010 06.12.2010 24.01.2011 27.04.2011 31.08.2011 07.12.2011 25.01.2012 18.04.2012 03.09.2012 05.12.2012 28.01.2013 25.03.2013 21.08.2013 11.12.2013
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,41 1,45 1,45 1,44 1,42 1,39 1,38 1,38 1,36 1,33 1,39 1,32 1,31 1,33 1,29 1,32
Natrium mg/| - - 32,0 - - - - - - - 30,7 - - - - -
Chlorid mg/| 145 101 112 100 88 102 92 91 95 84 82 88 74 65 84 77
Ammonium-N mg/| 0,10 0,08 0,09 0,07 0,12 0,10 0,09 0,84 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 0,21 0,16
AOX mg/| 0,035 0,027 0,027 0,01 0,017 0,017 0,016 0,011 0,013 0,032 0,030 < 0,005 0,013 < 0,005 0,015 0,027
TOC mg/| 4,5 2,7 6,7 4,6 4,5 5,5 4,2 4,4 4,1 4,5 4 3,8 3,8 3,7 3,3 3,6
Arsen mg/| - - < 0,002 - - - - - - - < 0,003 - - - - -
Cadmium mg/| - - <0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - -
Blei mg/| - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - -
Fluoranthen ug/! - - <0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - -

Messstelle GWM 83

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 27.01.2014 14.05.2014 01.09.2014 03.12.2014 21.01.2015 27.04.2015 02.09.2015 07.12.2015 20.01.2016 25.04.2016 20.07.2016 02.11.2016 23.01.2017 26.04.2017 19.07.2017 16.10.2017
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,30 1,40 1,42 1,43 1,43 1,40 1,34 1,37 1,38 1,38 1,37 1,36 1,41 1,40 1,40 1,39
Natrium mg/| 32,0 31,0 33,0 30,0 34,0 34,0 31,0 34,0 32,0 31,0 33,0 32,0 33,0 23,0 34,0 33,0
Chlorid mg/| 77 89 80 78 74 87 80 78 83 82 77 72 79 88 71 79
Ammonium-N mg/| 0,08 0,08 0,09 0,14 <0,04 <0,07 0,08 0,13 0,15 0,08 0,06 0,09 <0,04 0,11 <0,04 0,05
AOX mg/| < 0,005 0,021 0,024 0,015 0,035 0,012 0,011 0,008 0,007 0,013 0,007 < 0,005 0,011 0,025 0,01 0,012
TOC mg/| 3,5 3,6 4,2 3,7 4,1 3,6 3,9 4,4 3,7 3,8 3,4 4,0 3,8 4,1 3,8 3,5
Arsen mg/| - - < 0,002 < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - -
Cadmium mg/| - - < 0,001 <0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - -
Blei mg/| - - < 0,006 < 0,005 - - - - - - - < 0,005 - - - -
Fluoranthen ug/! - - <0,001 - - - - - - - - <0,001 - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - - <0,1 - - - - - - - - <0,1 - - - -

Messstelle GWM 330

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 18.01.2010 26.04.2010 05.07.2010 13.10.2010 17.01.2011 18.04.2011 22.08.2011 23.11.2011 30.01.2012 23.04.2012 22.08.2012 19.11.2012 16.01.2013 15.04.2013 12.08.2013 14.10.2013
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,79 0,82 0,83 0,82 0,83 0,83 0,83 0,81 0,84 0,80 0,85 0,83 0,84 0,82 0,83 0,81
Natrium mg/| - 11,0 - - - - - - - 11,4 - - - - - -
Chlorid mg/| 18 18 18 18,4 19 19 18 19 22 19 17,40 17 17 16 22 19
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,10 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 - <0,04 0,08 0,26 <0,04
AOX mg/| 0,010 0,007 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 0,012 < 0,005 < 0,005 < 0,005
TOC mg/| 0,95 1,2 0,89 0,91 1,0 0,95 0,91 1,1 1,4 1,2 1,2 0,94 1,1 3,3 0,89 0,74
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - -
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - -
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - -
Fluoranthen ug/! < 0,001 - - - - - - - <0,001 - - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - -

Messstelle GWM 330

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 15.01.2014 14.04.2014 11.08.2014 13.10.2014 14.01.2015 15.04.2015 23.09.2015 14.10.2015 13.01.2016 13.04.2016 26.09.2016 12.10.2016 16.01.2017 12.04.2017 17.07.2017 09.10.2017
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,82 0,85 0,86 0,88 0,86 0,84 0,83 0,84 0,84 0,84 0,81 0,83 0,84 0,85 0,83 0,84
Natrium mg/| 11,0 11,0 10,0 11,0 11,0 11,0 10,0 9,8 9,8 11,0 10,0 11,0 11,0 11,0 10,0 11,0
Chlorid mg/| 20 18 21 22 23 19 19 19 19 20 19 19 20 21 21 23
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,20 0,09 <0,04 <0,04 <0,04 0,09
AOX mg/| 0,013 0,006 0,006 0,008 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,023 0,006 0,006 0,005 < 0,005 < 0,005 0,011 0,006 < 0,005
TOC mg/| 2,9 1,2 1,4 11 11 0,91 0,66 1,3 1,1 1,0 1,4 0,89 1,1 1,2 1,3 1,4
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - <0,02 - - - - - -
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - -
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - - - - -
Fluoranthen ug/l - 0,05 - - - < 0,001 - - - <0,001 - - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - -
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Abstrom Grundwasserleiter 1.1

Uberwachungsmessnetz:

Messstelle GWM 50 / GWM 603 (ab IV. Quartal 2015) Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 10.02.2010 10.05.2010 01.09.2010 03.11.2010 02.03.2011 09.05.2011 05.09.2011 07.11.2011 07.03.2012 09.05.2012 05.09.2012 07.11.2012 06.03.2013 27.05.2013 02.09.2013 06.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,71 0,70 0,73 0,73 0,74 0,74 0,72 0,71 0,73 0,70 0,72 0,73 0,73 0,70 0,71 0,70 1,5
Natrium mg/| - - - - 13,2 - - - - - - - 16,0 - - - 42
Chlorid mg/| 19 17 19 21 20 19 20 21 19 18 19 18 17 17 18 24 155
Ammonium-N mg/| 0,16 0,09 0,11 0,07 0,12 0,08 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,10 0,11 0,09 <0,04 0,16 0,45
AOX mg/| 0,019 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,012 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 0,010 < 0,005 < 0,005 0,006 0,009 0,020 0,035 0,05
TOC mg/| 1,7 1,1 1,4 1,5 2,4 1,6 3,5 1,9 1,5 1,7 1,4 1,6 1,6 2,0 1,5 1,4 11
Arsen mg/I - - - - <0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - 0,008
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 05.03.2014 26.05.2014 03.09.2014 05.11.2014 04.03.2015 18.05.2015 07.09.2015 27.10.2015 29.02.2016 20.06.2016 07.09.2016 24.10.2016 30.01.2017 28.06.2017 13.09.2017 08.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S | leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,75 0,74 0,74 0,73 0,69 0,71 0,71 0,68 0,69 0,71 0,70 0,70 0,71 0,72 0,71 0,72 1,5
Natrium mg/| 13,0 12,0 12,0 13,0 12,0 12,0 12,0 19,0 13,0 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 42
Chlorid mg/| 19 19 17 19 17 16 20 16 14 16 16 14 17 16 18 17 155
Ammonium-N mg/| 0,10 0,10 0,07 0,23 0,09 0,09 0,08 0,09 0,13 0,06 0,55" 0,09 0,12 0,06 0,11 <0,04 0,45
AOX mg/| 0,006 0,014 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,016 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,9 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,9 3,7 1,9 1,2 1,7 1,0 1,4 1,6 1,6 1,2 11
Arsen mg/I - - - - < 0,002 - - 0,003 - - - - < 0,002 - - - 0,008
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - < 0,001 - - - - < 0,001 - - - 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,005 - - o,oog“ - - - - < 0,005 - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - - - - - - - < 0,001 - - - - < 0,001 - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - - <0,1 - <0,1 - - - - <0,1 - - - 0,1
1) Einzelwert; Konzentration bei Nachbeprobung unauffallig
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 10.02.2010 19.04.2010 01.09.2010 03.11.2010 02.03.2011 02.05.2011 05.09.2011 07.11.2011 07.03.2012 02.05.2012 05.09.2012 07.11.2012 06.03.2013 24.04.2013 02.09.2013 06.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,82 0,83 0,84 0,82 0,81 0,80 0,80 0,80 0,83 0,79 0,80 0,81 0,82 0,77 0,80 0,76 1,5
Natrium mg/| - - - - 12,7 - - - - - - - 13,0 - - - 42
Chlorid mg/| 36 41 43 45 39 39 44 46 43 40 43 40 36 39 36 41 155
Ammonium-N mg/| 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 0,08 0,07 0,08 <0,04 0,06 <0,04 0,06 0,07 0,13 <0,04 0,16 0,45
AOX mg/| 0,021 < 0,005 0,006 < 0,005 0,014 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 0,008 < 0,005 0,005 0,006 < 0,005 0,020 0,027 0,05
TOC mg/| <0,5 1,1 0,8 0,73 1,9 1,1 2,80 0,92 0,73 0,88 0,71 0,82 0,93 0,96 1,2 0,64 11
Arsen mg/I - - - - <0,002 - - - - - - - <0,002 - - - 0,008
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - 0,006
Fluoranthen ug/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1
Messstelle GWM 61 Bewertungs-
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 05.03.2014 05.05.2014 03.09.2014 05.11.2014 04.03.2015 20.05.2015 07.09.2015 02.11.2015 02.03.2016 23.05.2016 29.07.2016 19.12.2016 08.03.2017 21.06.2017 30.08.2017 27.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,83 0,81 0,82 0,82 0,75 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,80 0,80 0,81 1,5
Natrium mg/| 13,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 12,0 17,0 13,0 13,0 17,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 42
Chlorid mg/| 36 36 32 34 31 32 34 30 27 32 38 34 34 35 38 33 155
Ammonium-N mg/| 0,09 0,07 0,05 0,20 0,06 0,10 0,08 0,09 0,07 0,07 0,05 0,05 0,10 0,06 0,06 0,10 0,45
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 0,89 1,1 0,85 0,90 0,74 1,1 1,00 1,00 0,62 0,80 <0,5 0,75 0,72 0,67 1,2 0,71 11
Arsen mg/I < 0,002 < 0,002 < 0,002 - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - 0,008
Cadmium mg/| <0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,005 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,001
Blei mg/| < 0,006 < 0,006 < 0,006 - < 0,001 - - - - - - - < 0,005 - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - - < 0,001 - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - <0,1 - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1
ASW = Ausléseschwellenwert
Ergebnis {iber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Abstrom Grundwasserleiter 1.1

Messstelle GWM 78

Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 27.01.2010 12.05.2010 20.12.2010 26.01.2011 11.05.2011 15.08.2011 05.12.2011 06.02.2012 14.05.2012 25.07.2012 03.12.2012 04.02.2013 15.05.2013 31.07.2013 02.12.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] nach H2S nach H2S leicht nach H2S |[ leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S || leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S || leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,94 0,82 0,90 0,89 0,87 0,86 0,86 0,86 0,81 0,79 0,86 0,86 0,82 0,87 0,88 1,5
Natrium mg/| - - o - - 14,8 - - - - - - - 14,0 - - 42
Chlorid mg/| 41 46 _(CEu 38 44 34 39 38 38 35 35 33 34 36 30 44 155
Ammonium-N mg/| - 0,06 § 0,06 0,12 0,05 0,07 0,06 0,05 0,04 <0,04 0,05 <0,04 0,10 0,06 <0,04 0,45
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 g < 0,005 0,011 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,016 < 0,005 0,011 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,0 1,20 ] 1,4 1,00 1,0 0,7 1,0 1,3 1,1 1,10 1,0 1,0 0,7 0,9 1,1 11
Arsen mg/I - - E - - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - 0,008
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - 0,006
Fluoranthen g/l - - - R < 0,001 - - - - - - - 0,024? - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 19.02.2014 02.04.2014 04.08.2014 01.12.2014 28.01.2015 13.05.2015 13.07.2015 02.12.2015 27.01.2016 11.05.2016 13.07.2016 05.12.2016 15.02.2017 08.05.2017 06.09.2017 22.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S || leich nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S || leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S || leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S | leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,87 0,90 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,92 0,90 0,90 0,94 0,91 0,91 0,91 1,5
Natrium mg/| 14,0 19,0 16,0 14,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 15,0 15,0 16,0 15,0 14,0 14,0 42
Chlorid mg/| 35 41 44 43 36 38 37 39 36 42 38 40 40 42 39 36 155
Ammonium-N mg/| 0,04 <0,04 <0,04 0,05 0,05 0,05 <0,04 0,26 0,07 0,06 0,31 <0,04 0,06 <0,04 0,05 <0,04 0,45
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 15 1,1 15 1,0 1,2 1,7 2,5 1,1 1,1 0,8 1,5 1,1 1,1 1,4 1,0 0,9 11
Arsen mg/| - - - - - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - 0,008
Cadmium mg/| - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - - 0,001
Blei mg/| - - - - - - - - - - - - - < 0,005 - - 0,006
Fluoranthen ug/l - - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - |] 0,1
2) Probenahmefehler
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 11.01.2010 21.04.2010 08.09.2010 18.10.2010 19.01.2011 04.05.2011 07.09.2011 24.10.2011 23.01.2012 07.05.2012 26.09.2012 24.10.2012 21.01.2013 06.05.2013 04.09.2013 16.10.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,94 0,96 0,95 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,94 0,91 0,91 0,93 0,94 0,91 0,92 0,92 1,5
Natrium mg/| - 15,4 - - - - - 15,9 - 13,9 - - - - - - 42
Chlorid mg/| 54 50 52 52 55 50 55 54 58 46 48 59 49 50 49 54 155
Ammonium-N mg/| - 0,19 0,16 0,17 0,16 0,18 0,12 0,17 0,13 0,15 0,11 0,13 0,18 0,19 0,13 0,19 0,45
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 0,014 0,010 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 0,018 < 0,005 0,009 0,015 0,048 0,022 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,7 1,7 2,2 1,8 1,9 2,3 4,1 2,2 2,2 23 2,1 3,5 1,9 1,9 2,2 1,7 11
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 20.01.2014 07.05.2014 08.09.2014 08.12.2014 19.01.2015 11.05.2015 09.09.2015 18.11.2015 22.02.2016 09.05.2016 19.09.2016 07.12.2016 27.02.2017 10.05.2017 18.09.2017 11.12.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
Natrium mg/| 16,0 17,0 17,0 17,0 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 42
Chlorid mg/| 48 52 48 59 54 48 50 52 49 52 49 55 55 54 60 49 155
Ammonium-N mg/| 0,15 0,16 0,14 0,17 0,11 0,14 0,18 0,23 0,18 0,13 0,12 0,11 0,17 0,15 0,19 <0,04 0,45
AOX mg/| < 0,005 0,033 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,017 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 2,0 1,5 2,2 1,7 1,9 1,9 2,3 2,7 1,9 2,0 2,3 1,9 2,1 1,8 2,5 2,3 11
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1
ASW = Ausloseschwellenwert
Ergebnis Giber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Anlage 3.2
Abstrom Grundwasserleiter 1.1

Messstelle GWM 101 Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 01.02.2010 26.05.2010 15.09.2010 08.11.2010 07.02.2011 23.05.2011 14.09.2011 09.11.2011 29.02.2012 23.05.2012 19.09.2012 12.11.2012 20.02.2013 29.05.2013 14.08.2013 11.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,82 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,79 0,78 0,79 0,74 0,77 0,75 0,75 0,78 0,82 0,78 1,5
Natrium mg/| - 16,2 - - - - - - - - - - - - - - 42
Chlorid mg/| 50 47 49 43 44 46 47 49 44 40 37 34 36 36 27 46 155
Ammonium-N mg/| - 0,08 0,08 0,11 0,17 0,10 0,10 0,10 0,07 0,08 0,06 0,08 0,14 0,08 <0,04 0,16 0,45
AOX mg/| < 0,005 0,015 0,009 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,015 0,020 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,008 0,006 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 2,20 0,7 1,0 1,6 1,0 1,0 1,0 0,89 1,8 1,2 0,85 0,92 0,73 1,4 0,91 1,1 11
Arsen mg/I - 0,025 - 0,025 0,023 0,024 0,025 0,003 0,024 0,027 0,027 0,023 0,026 0,030 0,024 0,022 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,0006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/| - < 0,001 - - - - - - - - - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - - - - - - - - 0,1
e elle 0 Bewertungs-
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:

Parameter Einheit 24.02.2014 21.05.2014 13.08.2014 10.11.2014 23.02.2015 03.06.2015 12.08.2015 09.11.2015 18.01.2016 27.04.2016 11.07.2016 07.11.2016 18.01.2017 03.05.2017 16.08.2017 01.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,81 0,81 0,81 0,81 0,77 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,78 0,80 0,78 0,78 0,78 1,5
Natrium mg/| 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 14,0 16,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 16,0 42
Chlorid mg/| 35 44 40 41 37 46 35 35 38 35 36 36 38 40 39 37 155
Ammonium-N mg/| 0,18 0,12 0,08 0,14 0,14 0,07 0,10 0,14 0,15 0,08 0,22 0,09 0,13 <0,04 0,09 <0,04 0,45
AOX mg/| 0,010 0,011 0,008 0,012 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,019 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,1 0,71 1,3 1,4 0,9 <0,5 0,9 1,0 1,1 1,30 1,5 1,1 1,0 1,50 1,1 0,9 11
Arsen mg/I - 0,023 0,030 0,052 0,023 < 0,002 0,018 0,025 0,024 0,028 0,022 0,023 0,029 0,022 0,023 0,022 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 < 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,0123’ < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1

3) Einzelwert; Konzentration bei Nachbeprobung unauffallig

Messstelle GWM 120 Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 15.02.2010 07.06.2010 20.09.2010 10.11.2010 14.03.2011 08.06.2011 10.08.2011 14.11.2011 19.03.2012 06.06.2012 17.09.2012 14.11.2012 13.03.2013 03.06.2013 11.09.2013 13.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S ohne leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,5
Natrium mg/| - 32,0 - - - - - - - 31,0 - - - - - - 42
Chlorid mg/| 86 73 84 86 96 99 86 87 80 70 82 81 86 62 69 87 155
Ammonium-N mg/| - 0,12 0,10 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,15 0,15 0,07 0,17 0,45
AOX mg/| < 0,005 0,016 0,039 0,012 0,019 < 0,005 0,006 0,008 0,007 0,020 0,015 < 0,005 0,022 < 0,005 0,010 0,014 0,05
TOC mg/| 1,8 1,6 1,9 1,8 1,5 2,0 2,0 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 2,0 1,7 1,8 11
Arsen mg/| - 0,005 - - - - - - - 0,005 - - - - - - 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - 0,008" - - - R R R 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - - - - - - - - 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 17.03.2014 02.06.2014 20.08.2014 12.11.2014 16.03.2015 01.06.2015 24.08.2015 11.11.2015 16.03.2016 01.06.2016 10.08.2016 09.11.2016 27.03.2017 07.06.2017 14.09.2017 13.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5
Natrium mg/| 32,0 32,0 31,0 32,0 32,0 32,0 32,0 29,0 34,0 33,0 33,0 31,0 34,0 34,0 34,0 34,0 42
Chlorid mg/| 80 83 79 86 87 85 92 81 86 92 93 92 90 91 90 89 155
Ammonium-N mg/| 0,13 0,13 0,10 0,16 0,12 0,10 0,27 0,18 0,11 0,14 0,08 0,13 0,18 0,09 0,15 0,09 0,45
AOX mg/| 0,010 0,015 0,012 0,016 < 0,005 0,027 < 0,005 0,014 0,012 0,015 0,011 0,007 0,016 0,012 0,011 0,007 0,05
TOC mg/| 3,0 2,1 2,6 1,9 1,8 2,8 1,7 2,0 1,0 2,3 2,0 1,8 1,5 2,3 2,0 2,0 11
Arsen mg/| < 0,002 0,004 - 0,002 - - - - - 0,004 - - - - - - 0,008
Cadmium mg/| < 0,001 < 0,001 - < 0,001 - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| < 0,006 < 0,006 - < 0,005 - - - - - < 0,005 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1
ASW = Ausldseschwellenwert 4) Einzelwert; Konzentration bei Nachbeprobung unauffallig
Ergebnis liber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW

Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Anlage 3.2
Abstrom Grundwasserleiter 1.1

Messstelle GWM 150 Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 17.03.2010 14.06.2010 22.09.2010 15.11.2010 16.03.2011 20.06.2011 19.09.2011 16.11.2011 21.03.2012 13.06.2012 24.09.2012 21.11.2012 03.04.2013 12.06.2013 16.09.2013 18.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,91 0,96 0,93 0,93 0,92 0,92 0,96 0,91 1,5
Natrium mg/| - 18,1 - - - - - - - 16,5 - - - - - - 42
Chlorid mg/| 60 54 55 47 45 50 46 48 43 48 41 44 31 40 42 48 155
Ammonium-N mg/| - 0,30 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,09 <0,04 <0,04 0,30 0,45
AOX mg/| < 0,005 0,014 0,019 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 0,030 0,016 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,0 1,4 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 1,3 0,9 14 1,2 0,5 1,1 1,0 11
Arsen mg/I - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1
e elle 0 Bewertungs-
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:

Parameter Einheit 19.03.2014 11.06.2014 25.08.2014 24.11.2014 18.03.2015 17.06.2015 16.09.2015 16.11.2015 21.03.2016 15.06.2016 05.09.2016 16.11.2016 13.03.2017 19.06.2017 04.09.2017 04.12.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 0,96 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,99 0,98 0,96 0,96 1,5
Natrium mg/| 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 18,0 17,0 18,0 18,0 16,0 17,0 16,0 17,0 17,0 16,0 42
Chlorid mg/| 43 44 42 47 44 45 40 33 39 40 40 46 44 43 44 39 155
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,18 <0,04 0,74° <0,04 <0,04 0,21 0,22 <0,04 0,04 <0,04 <0,04 0,34 0,45
AOX mg/| 0,015 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,024 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 0,8 1,6 1,0 2,8 0,7 0,9 1,7 1,2 1,1 1,1 1,3 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 11
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1

5) Einzelwert; Konzentration bei Nachbeprobung unauffallig

Messstelle GWM 401 Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 25.02.2013 17.04.2013 29.07.2013 20.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,64 0,63 0,61 0,64 1,5
Natrium mg/| 14,0 - - - 42
Chlorid mg/| 30 24 25 27 155
Ammonium-N mg/| 0,36 0,34 0,25 0,26 0,45
AOX mg/| Landesmessstelle; Ubernahme durch IAG ab 2013 Landesmessstelle; Ubernahme durch IAG ab 2013 Landesmessstelle; Ubernahme durch IAG ab 2013 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 3,1 3,0 3,8 3,1 11
Arsen mg/| < 0,002 - - - 0,008
Cadmium mg/| < 0,001 - - - 0,001
Blei mg/| < 0,006 - - - 0,006
Fluoranthen ug/l 0,001 - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 - - - 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 20.01.2014 04.06.2014 09.07.2014 03.11.2014 19.01.2015 20.04.2015 08.07.2015 09.12.2015 22.02.2016 18.04.2016 18.07.2016 21.11.2016 27.02.2017 31.05.2017 20.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,64 0,65 0,67 0,69 0,68 0,65 0,67 0,66 0,67 0,67 0,66 0,67 0,67 0,67 0,66 1,5
Natrium mg/| 13,0 13,0 13,0 12,0 10,0 9,4 9,2 9,2 13,0 15,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 42
Chlorid mg/| 29 30 35 27 28 26 29 24 26 29 26 30 29 29 26 155
Ammonium-N mg/| 0,34 0,33 0,29 0,39 0,22 0,25 0,33 0,31 0,41 0,32 0,21 0,29 0,43 0,41 0,33 0,45
AOX mg/I < 0,005 0,015 0,006 0,008 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 0,006 < 0,005 0,008 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 3,2 2,9 3,6 3,0 2,9 33 3,9 3,1 2,7 2,9 2,7 33 3,1 3,4 2,8 11
Arsen mg/I < 0,002 - - - < 0,002 - - - < 0,002 - - - < 0,002 - - 0,008
Cadmium mg/| < 0,001 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - 0,001
Blei mg/| < 0,006 - - - < 0,005 - - - < 0,005 - - - < 0,005 - - 0,006
Fluoranthen ug/l 0,002 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - 0,1
ASW = Ausléseschwellenwert

Ergebnis liber dem ASW

Ergebnis unter dem ASW

Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Abstrom Grundwasserleiter 1.1

Verdichtungsmessnetz:

Messstelle GWM 44 Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 10.05.2010 09.05.2011 09.05.2012 08.05.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,55 0,48 0,48 0,52 1,5
Natrium mg/| - 5,8 - 9,1 42
Chlorid mg/| 6 4 4 5 155
Ammonium-N mg/I <0,04 <0,04 <0,04 0,08 0,45
AOX mg/| 0,010 < 0,005 < 0,005 0,009 0,05
TOC mg/| 0,8 1,4 1,4 1,6 11
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <0,1 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 12.05.2014 06.05.2015 30.05.2016 12.04.2017 22.05.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,54 0,58 0,66 0,67 0,66 1,5
Natrium mg/| 9,1 6,6 15,0 7,0 - 42
Chlorid mg/| 5 7 13 10 - 155
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 0,28 <0,04 - 0,45
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,016 - 0,05
TOC mg/| 1,7 1,0 2,7 1,1 - 11
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - <0,001 <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,005 - < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <0,1 - 0,1
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 21.06.2010 29.06.2011 25.06.2012 22.04.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,91 0,91 0,87 0,84 1,5
Natrium mg/| - 19,9 - 20,0 42
Chlorid mg/| 41 43 38 36 155
Ammonium-N mg/| 0,10 0,11 0,10 0,17 0,45
AOX mg/| 0,017 < 0,005 0,006 0,015 0,05
TOC mg/| 13 1,4 1,7 1,6 11
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <0,1 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 26.05.2014 18.05.2015 30.05.2016 29.05.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,92 0,92 0,92 0,93 1,5
Natrium mg/| 20,0 20,0 20,0 20,0 42
Chlorid mg/| 37 34 34 36 155
Ammonium-N mg/| 0,07 0,10 0,11 0,17 0,45
AOX mg/| 0,024 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 15 1,6 19 1,7 11
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 0,008
Cadmium mg/| - < 0,001 - < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,005 - < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <0,1 0,1

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

ASW = Ausloseschwellenwert

Ergebnis iiber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Anstrom Grundwasserleiter 1.2

Messstelle GWM 84

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Probenahmedatum Einheit 13.01.2010 28.04.2010 07.07.2010 06.12.2010 24.01.2011 27.04.2011 31.08.2011 07.12.2011 25.01.2012 18.04.2012 03.09.2012 05.12.2012 28.01.2013 25.03.2013 21.08.2013 11.12.2013
Aussehen [-] kIar,Agering kIar,Agering kIar,Agering klar klar klar klar klar klar klar klar klar kIar,Agering kIar,Agering kIar,Agering klar, gering Sediment
Sediment Sediment Sediment Sediment Sediment Sediment
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,52 0,55 0,54 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
Natrium mg/| - - - 16,5 - - - - - - - 17,8 - - - -
Chlorid mg/| 13 13 13 13 13 13 12 12 14 12 12 11 11 8 13 12
Ammonium mg/| 0,88 0,85 <0,04 0,53 0,84 0,80 0,76 0,49 0,91 0,81 0,78 0,81 0,98 0,79 0,71 0,63
AOX mg/| 0,01 < 0,005 0,008 0,03 0,010 < 0,005 0,012 < 0,005 < 0,005 0,01 0,011 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01
TOC mg/| 3,4 2,0 2,5 2,6 2,8 3,1 2,7 2,7 2,8 3,1 2,6 2,8 3,1 2,6 2,5 2,7
Arsen mg/| - - - 0,026 - - - - - - - 0,022 - - - -
Cadmium mg/| - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - -
Blei mg/| - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - -
Fluoranthen ug/l - - - <0,001 - - - - - - - <0,001 - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - -
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Probenahmedatum Einheit 27.01.2014 14.05.2014 01.09.2014 03.12.2014 21.01.2015 27.04.2015 02.09.2015 07.12.2015 20.01.2016 25.04.2016 20.07.2016 02.11.2016 23.01.2017 26.04.2017 19.07.2017 16.10.2017
Aussehen [ Klar kIar,Agering kIar,Agering kIar,Agering kIar,Agering kIar,Agering kIar,Agering kIar,Agering Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar
Sediment Sediment Sediment Sediment Sediment Sediment Sediment
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,54 0,56 0,57 0,57 0,57 0,54 0,55 0,56 0,58 0,56 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,57
Natrium mg/| 17,0 17,0 17,0 16,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 18,0 17,0 17,0 17,0 16,0 17,0
Chlorid mg/| 15 15 14 10 15 12 15 12 12 10 13 12 14 13 11 13
Ammonium mg/| 0,84 0,78 0,69 0,9 0,36 0,64 0,76 0,88 0,83 0,72 0,79 0,75 <0,04 0,93 0,67 0,71
AOX mg/| < 0,005 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,006 < 0,005 0,01 < 0,005 0,017 < 0,005 < 0,005
TOC mg/| 3,0 2,4 2,8 2,8 2,8 2,3 2,7 3,1 2,9 2,8 2,5 2,7 2,7 3,0 2,6 2,5
Arsen mg/| - - - 0,022 0,026 0,021 - - - - 0,025 - - - - -
Cadmium mg/| - - - < 0,001 < 0,001 < 0,001 - - - - < 0,001 - - - - -
Blei mg/| - - - < 0,005 < 0,005 < 0,005 - - - - < 0,005 - - - - -
Fluoranthen ug/l - - - <0,001 - - - - - - <0,001 - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - - - <0,1 - - - - - - <0,1 - - - - -

Messstelle GWM 320

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Probenahmedatum Einheit 18.01.2010 26.04.2010 05.07.2010 13.10.2010 17.01.2011 18.04.2011 22.08.2011 23.11.2011 30.01.2012 23.04.2012 22.08.2012 19.11.2012 16.01.2013 15.04.2013 12.08.2013 14.10.2013
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,78 0,80 0,80 0,80 0,79 0,78 0,79 0,78 0,80 0,77 0,81 0,80 0,81 0,80 0,80 0,78
Natrium mg/| - 10,5 - - - - - - 10,9 - - - - - -
Chlorid mg/| 36 36 34 33 35 34 34 37 39 34 33 31 30 27 35 29
Ammonium mg/| <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,16 <0,04 <0,04 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,09 0,36 <0,04
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,02 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 0,02 0,01 < 0,005 < 0,005
TOC mg/| 0,97 1,0 0,64 0,70 0,57 0,70 1,1 0,71 1,1 0,86 0,91 0,68 0,70 3,2 1,0 <0,5
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - -
Cadmium mg/| - <0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - -
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - -
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - -

Messstelle GWM 320

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Probenahmedatum Einheit 15.01.2014 14.04.2014 11.08.2014 13.10.2014 14.01.2015 15.04.2015 23.09.2015 14.10.2015 13.01.2016 13.04.2016 26.09.2016 12.10.2016 16.01.2017 12.04.2017 17.07.2017 09.10.2017
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,80 0,82 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,81 0,81 0,82 0,81 0,80 0,82 0,83 0,82 0,82
Natrium mg/| 10,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 9,7 9,7 11,0 12,0 11,0 11,0 11,0 10,0 11,0
Chlorid mg/| 34 31 35 34 36 30 32 30 31 32 30 29 30 30 31 33
Ammonium mg/| <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,05 <0,04 0,04 0,08 <0,04 0,26 0,15 <0,04 <0,04 0,04 <0,04
AOX mg/I < 0,005 < 0,005 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 < 0,005 0,01 < 0,005 < 0,005
TOC mg/| 0,63 0,90 1,0 0,98 0,95 0,65 <0,5 0,69 0,67 0,73 0,76 <0,5 0,79 0,92 0,91 0,68
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - -
Cadmium mg/| - <0,001 - - - - - - - <0,001 - - - - - -
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - - - - -
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - -
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Anlage 3.4
Abstrom Grundwasserleiter 1.2
Uberwachungsmessnetz:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 06.01.2010 03.05.2010 13.09.2010 01.11.2010 31.01.2011 16.05.2011 12.09.2011 02.11.2011 27.02.2012 16.05.2012 12.09.2012 05.11.2012 18.02.2013 22.05.2013 09.09.2013 04.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne leicht nach H2S leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S leicht nach H2S ohne leicht nach H2S ohne leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,79 0,82 0,82 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 0,82 0,78 0,81 0,84 0,82 0,79 0,84 0,81 1,5
Natrium mg/| - - - - - - 15,2 - - - - - - - 14,0 - 75
Chlorid mg/| 25 27 29 29 28 28 30 31 29 29 29 27 28 24 26 29 125
Ammonium-N mg/| 0,27 0,21 0,21 0,20 0,25 0,42 0,20 0,25 0,22 0,21 0,18 0,19 0,23 0,22 0,13 0,25 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 0,015 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,010 < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 14 1,1 1,5 1,3 15 1,5 2,7 1,5 2,7 1,9 1,8 1,4 1,4 1,8 1,6 1,5 14
Arsen mg/| - - - - - - 0,003 - - - - - - - 0,003 - 0,021
Cadmium mg/| - - - - - - <0,001 - - - - - - - <0,001 - 0,001
Blei mg/| - - - - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - 0,006
Fluoranthen ug/! - - - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 <0,1 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 17.02.2014 19.05.2014 10.09.2014 17.11.2014 16.02.2015 04.05.2015 14.09.2015 04.11.2015 15.02.2016 02.05.2016 14.09.2016 12.12.2016 20.02.2017 24.05.2017 20.09.2017 06.12.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,81 0,84 0,86 0,87 0,86 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,84 0,84 0,85 1,5
Natrium mg/| 15,0 15,0 12,0 15,0 15,0 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 15,0 75
Chlorid mg/| 25 31 26 28 25 25 24 21 24 21 24 25 26 32 24 23 125
Ammonium-N mg/| 0,34 0,23 0,17 0,25 0,21 0,15 0,22 0,27 0,23 0,16 0,36 0,16 0,26 0,27 0,20 0,15 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 2,0 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 2,1 1,6 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,9 1,5 14
Arsen mg/| - - - - - - < 0,002 - - - - - - - 0,003 - 0,021
Cadmium mg/| - - - - - - <0,001 - - - - - - - <0,001 - 0,001
Blei mg/| - - - - - - < 0,005 - - - - - - - < 0,005 - 0,006
Fluoranthen ug/! - - - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - 0,1
Probenahmedatum grundlagen:
Parameter Einheit 01.02.2010 31.05.2010 15.09.2010 08.11.2010 07.02.2011 06.06.2011 14.09.2011 09.11.2011 29.02.2012 04.06.2012 15.08.2012 12.11.2012 20.02.2013 05.06.2013 11.09.2013 11.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,93 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,92 0,91 0,92 0,90 0,92 0,90 0,91 0,89 0,91 0,78 1,5
Natrium mg/| - 15,2 - - - - - - - 14,5 - - - - - - 75
Chlorid mg/| 57 56 58 56 54 64 59 58 53 48 57 54 55 50 53 64 125
Ammonium-N mg/| 0,32 0,16 0,22 0,19 0,23 0,20 0,18 0,20 0,04 0,18 0,16 0,18 0,24 0,22 0,31 0,18 1,75
AOX mg/| 0,037 0,013 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,011 < 0,005 0,025 < 0,005 < 0,005 0,007 0,008 0,018 < 0,005 0,008 0,005 0,05
TOC mg/| 0,7 1,3 2,1 2,0 2,3 2,1 3,9 2,2 3,0 2,3 2,6 2,0 2,0 2,1 2,3 2,3 14
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,0086J < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 <0,1 0,1
Probenahmedatum grundlagen:
Parameter Einheit 24.02.2014 12.05.2014 09.07.2014 10.11.2014 23.02.2015 06.05.2015 08.07.2015 09.11.2015 18.01.2016 27.04.2016 11.07.2016 07.11.2016 18.01.2017 03.05.2017 16.08.2017 01.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,97 0,98 0,97 0,97 0,90 0,97 0,96 0,94 0,93 0,95 0,95 0,94 0,96 0,93 0,96 0,97 1,5
Natrium mg/| 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 15,0 15,0 15,0 16,0 75
Chlorid mg/| 54 59 61 59 55 44 59 48 54 54 55 55 56 59 58 57 125
Ammonium-N mg/| 0,18 0,19 0,18 0,28 0,23 0,19 0,20 0,27 0,28 0,21 0,35 0,19 0,27 <0,04 0,19 0,37 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 0,010 0,006 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 0,008 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 2,1 1,8 4,4 2,7 2,0 1,9 3,4 2,1 2,0 2,3 2,4 2,1 2,0 2,1 2,0 19 14
Arsen mg/| - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 < 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/! - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1
ASW = Ausloseschwellenwert 6) Einzelwert; Konzentration bei Nachbeprobung unauffallig
Ergebnis iiber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Abstrom Grundwasserleiter 1.2

Messstelle GWM 131

Anlage 3.4

Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 15.03.2010 09.06.2010 29.09.2010 01.12.2010 09.03.2011 15.06.2011 29.08.2011 14.12.2011 14.03.2012 11.06.2012 10.09.2012 12.12.2012 08.04.2013 10.06.2013 19.08.2013 04.12.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,98 0,99 1,0 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 0,94 0,99 0,99 0,98 0,94 0,98 1,0 1,5
Natrium mg/| - 17,9 - - - - - - - 18,0 - - 18,0 - - - 75
Chlorid mg/| 60 44 49 53 56 56 55 58 54 55 50 55 51 46 55 54 125
Ammonium-N mg/| 0,07 0,06 0,07 0,08 0,23 0,07 0,14 0,10 0,05 0,08 0,06 0,33 0,17 0,14 0,20 0,18 1,75
AOX mg/| 0,007 0,024 0,019 0,019 0,009 < 0,005 0,007 0,010 < 0,005 0,013 < 0,005 < 0,005 0,022 < 0,005 < 0,005 0,018 0,05
TOC mg/| 1,5 1,3 1,6 1,8 1,3 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 1,8 1,8 1,6 1,4 1,5 1,4 14
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 12.03.2014 04.06.2014 18.08.2014 10.12.2014 11.03.2015 10.06.2015 17.08.2015 14.12.2015 14.03.2016 13.06.2016 03.08.2016 17.10.2016 22.03.2017 14.06.2017 28.08.2017 06.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,5
Natrium mg/| 18,0 17,0 21,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 19,0 20,0 18,0 19,0 19,0 23,0 19,0 75
Chlorid mg/| 53 55 56 51 49 49 47 52 48 49 52 47 51 51 52 50 125
Ammonium-N mg/| 0,09 0,08 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 0,10 0,08 0,08 0,04 0,09 0,11 0,11 0,06 0,14 1,75
AOX mg/| 0,009 < 0,005 0,006 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,008 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 2,4 1,8 1,9 1,6 1,9 1,6 1,5 2,2 1,4 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,9 1,7 14
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - 0,005 - - - - - - 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/! - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 17.03.2010 14.06.2010 22.09.2010 15.11.2010 16.03.2011 20.06.2011 19.09.2011 16.11.2011 21.03.2012 13.06.2012 24.09.2012 21.11.2012 03.04.2013 12.06.2013 16.09.2013 18.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,68 0,66 0,71 0,67 1,5
Natrium mg/| - 13,7 - - - - - - - 12,6 - - - - - - 75
Chlorid mg/| 36 33 33 31 29 32 36 35 32 32 28 30 20 27 28 30 125
Ammonium-N mg/| 0,32 0,27 0,24 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,29 0,10 0,18 0,27 0,24 0,08 0,28 1,75
AOX mg/| < 0,005 0,019 0,008 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,007 0,05
TOC mg/| 0,87 1,1 0,99 1,3 1,6 0,88 0,88 1,1 0,88 1,2 0,83 1,3 1,0 0,88 1,0 0,99 14
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 19.03.2014 11.06.2014 25.08.2014 24.11.2014 18.03.2015 17.06.2015 26.08.2015 16.11.2015 21.03.2016 15.06.2016 05.09.2016 16.11.2016 13.03.2017 19.06.2017 04.09.2017 04.12.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,73 0,73 0,73 0,73 0,72 0,71 0,72 0,70 0,71 0,71 0,71 0,70 0,73 0,72 0,71 0,71 1,5
Natrium mg/| 13,0 12,0 13,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 13,0 13,0 11,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 75
Chlorid mg/| 31 32 32 34 32 27 30 27 29 29 29 35 32 31 32 28 125
Ammonium-N mg/| 0,24 0,20 0,18 0,26 <0,04 0,19 0,24 0,33 0,18 1,36 0,32 0,20 0,26 0,24 0,19 0,31 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,1 1,6 0,95 2,8 0,83 0,85 0,85 1,1 1,0 1,1 1,50 0,77 0,88 0,90 1,1 1,2 14
Arsen mg/| - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/! - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - 0,1

ASW = Ausldseschwellenwert
Ergebnis liber dem ASW

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

Ergebnis unter dem ASW

Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Anlage 3.4
Abstrom Grundwasserleiter 1.2

Messstelle GWM 170 Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:

Parameter Einheit 15.03.2010 16.06.2010 29.09.2010 01.12.2010 09.03.2011 15.06.2011 29.08.2011 14.12.2011 14.03.2012 11.06.2012 10.09.2012 12.12.2012 11.03.2013 10.06.2013 19.08.2013 04.12.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 0,97 0,85 0,92 0,95 0,94 0,95 0,89 0,93 0,97 1,5
Natrium mg/| - - 15,4 - - - - - - - 14,8 - - - - - 75
Chlorid mg/| 47 49 50 48 58 61 60 58 54 46 47 58 50 48 51 55 125
Ammonium-N mg/| 0,05 0,06 0,08 0,10 0,09 0,09 0,11 0,10 0,05 0,09 0,07 0,10 0,15 0,14 0,20 0,20 1,75
AOX mg/| < 0,005 0,012 0,020 0,012 0,007 < 0,005 0,014 0,007 < 0,005 0,010 0,008 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 0,05
TOC mg/| 1,5 1,4 1,4 1,4 1,1 1,3 1,2 1,5 1,2 1,6 1,3 1,4 1,6 0,9 1,0 1,2 14
Arsen mg/| - - < 0,002 - - - - - - - 0,007 - - - - - 0,021
Cadmium mg/| - - <0,001 - - - - - - - <0,001 - - - - - 0,001
Blei mg/| - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/l - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017

Parameter Einheit 12.03.2014 28.05.2014 18.08.2014 10.12.2014 09.03.2015 10.06.2015 17.08.2015 14.12.2015 09.03.2016 13.06.2016 03.08.2016 17.10.2016 20.03.2017 14.06.2017 28.08.2017 06.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
Natrium mg/| 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 16,0 17,0 18,0 17,0 16,0 17,0 18,0 17,0 18,0 75
Chlorid mg/| 48 54 55 51 49 49 47 51 41 48 46 46 50 48 48 47 125
Ammonium-N mg/| 0,11 0,08 0,07 0,10 0,08 0,09 0,10 0,11 0,22 0,08 0,06 0,11 0,07 <0,04 0,08 <0,04 1,75
AOX mg/| 0,016 0,007 0,009 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 0,015 0,013 0,007 0,007 < 0,005 0,007 < 0,005 0,05
TOC mg/| 2,0 1,4 1,8 1,3 1,2 1,1 1,5 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,7 2,0 0,9 1,5 14
Arsen mg/| - - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - 0,021
Cadmium mg/| - - <0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - 0,001
Blei mg/| - - < 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/! - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - 0,1

Verdichtungsmessnetz:

Messstelle GWM 25 / GWM 98 Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 (GWM 25) 2011 (GWM 25) 2012 (GWM 25) 2013 (GWM 25) grundlagen:

Parameter Einheit 19.05.2010 18.05.2011 27.06.2012 17.04.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar, gering Sediment trib trib -
Geruch [-] ohne nach H2S ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,91 1,01 1,00 0,97 1,5
Natrium mg/| - 19,3 20,6 19,0 75
Chlorid mg/| 24 33 25 22 125
Ammonium-N mg/| 0,04 0,52 <0,04 0,12 1,75
AOX mg/| 0,006 0,008 0,011 < 0,005 0,05
TOC mg/| 2,4 57 5,2 3,5 14
Arsen mg/| - 0,019 - 0,0367’ 0,021
Cadmium mg/| - <0,001 - < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <01 0,1
Probenahmedatum 2014 (GWM 25) 2015 (GWM 98)°" 2016 (GWM 98)° 2017 (GWM 98)° grundlagen:
Parameter Einheit 03.02.2014 23.03.2015 03.06.2015 06.04.2016 03.05.2017 ASW
Aussehen [-] trib klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,93 1,02 1,05 1,05 1,06 1,5
Natrium mg/| 19,0 20,0 20,0 21,0 21,0 75
Chlorid mg/| 20 47 39 44 41 125
Ammonium-N mg/| 0,04 <0,04 <0,04 0,06 0,45 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,022 0,05
TOC mg/| 4,0 1,7 1,3 1,5 19 14
Arsen mg/| 0,0237J <0,002 0,017 - <0,002 0,021
Cadmium mg/| < 0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 0,001
Blei mg/| < 0,006 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 <01 - <01 0,1
ASW = Ausléseschwellenwert 7) Messstelle beschadigt
Ergebnis iiber dem ASW 8) Die Messstelle GWM 25 wurde 2015 durch GWM 98 ersetzt

Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Abstrom Grundwasserleiter 1.2

Messstelle GWM 85

Anlage 3.4

Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 19.04.2010 02.05.2011 02.05.2012 24.04.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] nach H2S ohne nach H2S nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,87 0,86 0,83 0,84 1,5
Natrium mg/| - 14,9 - 15,0 75
Chlorid mg/| 40 38 42 44 125
Ammonium-N mg/| 0,15 0,14 0,15 0,19 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 0,05
TOC mg/| 2,2 3,4 3,6 4,0 14
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 0,021
Cadmium mg/| - <0,001 - < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <01 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 05.05.2014 20.05.2015 23.05.2016 17.05.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] nach H2S leicht nach H2S nach H2S nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,92 0,88 0,88 0,88 1,5
Natrium mg/| 15,0 15,0 14,0 14,0 75
Chlorid mg/| 42 42 38 39 125
Ammonium-N mg/| 0,14 0,09 0,12 0,17 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 0,05
TOC mg/| 3,8 4,0 35 gl 14
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,005 - < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/! - < 0,001 - <0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - <0,1 0,1
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 11.01.2010 21.04.2010 08.09.2010 18.10.2010 04.05.2011 07.05.2012 06.05.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,54 0,54 0,53 0,54 0,53 0,51 0,52 1,5
Natrium mg/| - 11,7 - - 11,6 - 11,0 75
Chlorid mg/| 12 12 12 12 11 11 11 125
Ammonium-N mg/| 0,41 0,36 0,35 0,32 0,31 0,36 0,35 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,011 0,019 < 0,005 0,05
TOC mg/| 11 1,2 1,6 1,1 1,8 1,6 1,6 14
Arsen mg/| - < 0,002 - - 0,005 - 0,005 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - - < 0,001 - <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - < 0,006 - < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - <0,1 - <0,1 0,1
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 07.05.2014 11.05.2015 09.05.2016 10.05.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne . -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,56 0,52 0,56 0,56 1,5
Natrium mg/| 14,0 11,0 12,0 11,0 75
Chlorid mg/| 15 10 13 14 125
Ammonium-N mg/| 0,33 0,31 0,29 0,44 1,75
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,008 0,05
TOC mg/| 0,9 1,1 1,1 1,3 14
Arsen mg/| - 0,003 - 0,004 0,021
Cadmium mg/| - < 0,001 - <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,005 - < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/! - <0,001 - <0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - <0,1 0,1

*) ab 2011: Verdichtungsmessnetz

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

ASW = Ausloseschwellenwert

Ergebnis iiber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Anstrom Grundwasserleiter 1.3

Messstelle GWM 80

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Probenahmedatum Einheit 06.01.2010 03.05.2010 13.09.2010 01.11.2010 31.01.2011 16.05.2011 12.09.2011 02.11.2011 27.02.2012 16.05.2012 12.09.2012 05.11.2012 18.02.2013 22.05.2013 09.09.2013 04.11.2013
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S ohne leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,61 0,58 0,61 0,62 0,61 0,66 0,62 0,62
Natrium mg/| - - - - - - 17,3 - - - - - - - 18,0 -
Chlorid mg/| 14 13 14 14 13 13 14 14 11 13 13 11 14 11 13 14
Ammonium mg/I 0,88 0,94 0,73 0,59 0,74 0,77 0,55 0,69 0,74 0,79 0,68 0,74 0,73 0,64 0,56 0,57
AOX mg/I < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 < 0,005 0,04 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 < 0,005
TOC mg/I 2,1 1,4 2,3 2,0 2,2 1,9 4,1 2,0 3,2 2,6 2,4 2,2 1,9 2,5 1,9 2,0
Arsen mg/| - - - - - - 0,007 - - - - - - - 0,007 -
Cadmium mg/| - - - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 -
Blei mg/I - - - - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 -
Fluoranthen ug/l - - - - - - < 0,001 - - - - - - - 0,003 -
Kohlenwasserstoff mg/l - - - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 -

Messstelle GWM 80

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Probenahmedatum Einheit 17.02.2014 19.05.2014 10.09.2014 17.11.2014 16.02.2015 04.05.2015 14.09.2015 04.11.2015 15.02.2016 02.05.2016 14.09.2016 12.12.2016 20.02.2017 24.05.2017 20.09.2017 06.12.2017
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,62 0,64 0,63 0,64 0,64 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,65 0,64 0,65 0,64
Natrium mg/| 18,0 14,0 17,0 17,0 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 19,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Chlorid mg/I 13 16 12 15 12 12 12 11 11 10 12 13 13 16 13 12
Ammonium mg/| 0,87 0,78 0,64 0,89 0,81 0,59 0,75 0,81 0,79 0,64 0,83 0,33 1,06 1,01 0,68 0,73
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
TOC mg/| 2,7 2,5 2,1 2,0 1,8 1,7 2,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,3 2,2 2,0 2,6 1,9
Arsen mg/| - - - - - - 0,003 - - - - - - - 0,006 -
Cadmium mg/| - - - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 -
Blei mg/| - - - - - - < 0,005 - - - - - - - < 0,005 -
Fluoranthen ug/l - - - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 -
Kohlenwasserstoff mg/l - - - - - - - - - - - - - - <0,1 -

Messstelle GWM 201

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Probenahmedatum Einheit 08.03.2010 16.06.2010 27.09.2010 08.12.2010 08.03.2010 16.06.2010 27.09.2010 08.12.2010 12.03.2012 18.06.2012 26.09.2012 10.12.2012 08.04.2013 17.06.2013 04.09.2013 09.12.2013
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,49 0,50 0,51
Natrium mg/| - - 9,9 - - - 9,9 - - - 10,1 - - - - -
Chlorid mg/| 13 12 13 13 13 12 13 13 13 13 11 12 9 11 14 13
Ammonium mg/I 0,13 0,09 0,12 0,12 0,13 0,09 0,12 0,12 0,09 0,08 0,08 0,10 0,16 0,06 0,09 0,10
AOX mg/I < 0,005 < 0,005 0,01 0,01 < 0,005 < 0,005 0,006 0,011 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,008 < 0,005 0,01 0,03 < 0,005
TOC mg/| 0,67 1,0 0,78 0,61 0,67 1,0 0,78 0,61 0,63 0,92 0,95 0,80 0,69 <0,5 0,59 0,82
Arsen mg/| - - 0,009 - - - 0,009 - - - 0,009 - - - - -
Cadmium mg/| - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - - -
Blei mg/| - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - - -
Fluoranthen ug/l - - < 0,001 - - < 0,001 - - < 0,001 - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/l - - <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - - -

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Probenahmedatum Einheit 10.03.2014 16.06.2014 08.09.2014 08.12.2014 09.03.2015 08.06.2015 09.09.2015 09.12.2015 09.03.2016 08.06.2016 21.09.2016 07.12.2016 20.03.2017 12.06.2017 18.09.2017 11.12.2017
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,53 0,51 0,54 0,54 0,52 0,53 0,52 0,53 0,53 0,54 0,53 0,54 0,56 0,55 0,55 0,56
Natrium mg/| 10,0 9,9 10,0 9,3 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0
Chlorid mg/| 14 15 13 15 15 13 13 12 16 14 13 15 17 16 16 13
Ammonium mg/| 0,11 0,10 0,10 0,13 0,01 0,09 0,13 0,13 0,28 0,43 0,32 0,07 0,11 0,09 0,11 <0,04
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
TOC mg/| 1,7 0,58 0,89 0,70 0,93 <0,5 0,97 1,3 0,56 1,0 0,79 0,73 0,88 1,1 0,79 0,75
Arsen mg/| - - 0,01 - - 0,008 - - - - 0,01 0,007 - - - -
Cadmium mg/| - - < 0,001 - - < 0,001 - - - - < 0,001 < 0,001 - - - -
Blei mg/| - - < 0,006 - - < 0,005 - - - - < 0,005 < 0,005 - - - -
Fluoranthen ug/l - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - -
Kohlenwasserstoff mg/l - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - -
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Anlage 3.6
Abstrom Grundwasserleiter 1.3

Uberwachungsmessnetz:

Messstelle GWM 79 Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 27.01.2010 12.05.2010 20.12.2010 26.01.2011 11.05.2011 15.08.2011 05.12.2011 06.02.2012 14.05.2012 25.07.2012 03.12.2012 04.02.2013 15.05.2013 31.07.2013 02.12.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,49 0,51 0,52 0,51 0,51 0,53 0,53 1,5
Natrium mg/| - - ° - - 13,3 - - - - - - - 13,0 - - 50
Chlorid mg/| 10 9 g 10 10 9 10 10 11 10 9 9 9 9 10 10 125
Ammonium-N mg/| 0,62 0,53 g 0,53 0,60 0,50 0,56 0,21 0,49 0,55 0,55 0,56 0,27 0,52 0,42 0,48 1,4
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 'g < 0,005 0,009 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,4 1,0 t 1,3 1,5 1,5 1,0 1,3 1,7 1,8 1,8 1,5 1,2 1,1 1,2 13 12
Arsen mg/| - - % - - 0,006 - - - - - - - 0,008 - - 0,011
Cadmium mg/| - - = - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - 0,006
Fluoranthen ug/! - - - - 0,005 - - - - - - - 0,539” - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - 0,1
9) Probenahmefehler
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 03.02.2014 02.04.2014 04.08.2014 01.12.2014 28.01.2015 13.05.2015 13.07.2015 02.12.2015 27.01.2016 11.05.2016 13.07.2016 05.12.2016 15.02.2017 08.05.2017 06.09.2017 22.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,53 0,54 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,54 0,55 0,56 1,5
Natrium mg/| 13,0 13,0 13,0 12,0 14,0 13,0 17,0 13,0 12,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 50
Chlorid mg/| 9 11 12 11 11 10 11 10 9 10 9 10 10 11 11 9 125
Ammonium-N mg/| 0,54 0,45 0,44 0,63 0,44 0,53 0,61 0,51 0,56 0,48 0,68 0,46 0,75 0,51 0,46 0,57 1,4
AOX mg/| 0,025 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,7 1,3 2,2 1,4 1,3 1,5 2,6 1,2 1,2 1,1 1,8 1,2 14 1,5 1,3 1,3 12
Arsen mg/| - - - - - 0,006 - - - - - - - 0,004 - - 0,011
Cadmium mg/| - - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - 0,001
Blei mg/| - - - - - 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 <0,001 - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - 0,1
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 26.05.2010 20.12.2010 09.02.2011 23.05.2011 24.08.2011 21.11.2011 05.03.2012 23.05.2012 15.08.2012 10.12.2012 04.03.2013 29.05.2013 14.08.2013 20.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne leicht nach H2S leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,54 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,55 0,52 0,55 0,54 0,55 0,53 0,56 0,55 1,5
Natrium mg/| - - - 11,3 - - 12,1 - - - - - - - 50
Chlorid mg/| 11 12 11 11 11 12 11 11 11 11 12 10 13 13 125
Ammonium-N mg/| 0,36 0,35 0,38 0,34 0,44 0,34 0,33 0,36 0,29 0,34 0,36 0,30 0,05 0,24 1,4
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 0,91 1,4 1,3 1,7 1,2 1,1 1,5 1,6 1,6 1,3 1,2 1,7 1,2 1,3 12
Arsen mg/| - 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,011
Cadmium mg/| - <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/! - - - < 0,001 - - < 0,001 - - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - - - <0,1 - - <0,1 - - - - - - - 0,1
Bewertungs-
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 03.03.2014 21.05.2014 13.08.2014 19.11.2014 02.03.2015 27.05.2015 12.08.2015 18.11.2015 17.02.2016 25.05.2016 08.08.2016 21.11.2016 22.02.2017 29.05.2017 30.08.2017 27.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,57 0,57 0,57 0,58 0,53 0,56 0,57 0,56 0,56 0,57 0,56 0,58 0,59 0,57 0,58 0,58 1,5
Natrium mg/| 12,0 11,0 11,0 14,0 12,0 12,0 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 12,0 14,0 11,0 50
Chlorid mg/| 12 13 12 13 11 13 15 11 11 13 12 13 13 12 15 10 125
Ammonium-N mg/| 0,54 0,38 0,28 <0,04 0,34 0,20 0,38 0,45 0,39 0,28 0,28 0,30 0,58 0,48 0,40 0,42 1,4
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,039 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 15 1,3 2,3 1,4 1,2 2,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,6 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 12
Arsen mg/| < 0,002 - 0,004 0,003 < 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 < 0,002 0,002 0,004 0,002 0,011
Cadmium mg/| <0,001 - <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 0,001
Blei mg/| < 0,006 - < 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - - 0,1
ASW = Ausléseschwellenwert
Ergebnis iiber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)
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Abstrom Grundwasserleiter 1.3

Messstelle GWM 110

Anlage 3.6

Bewertungs-
grundlagen:

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

Ergebnis unter dem ASW

Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)

2/2

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013
Parameter Einheit 15.02.2010 07.06.2010 20.09.2010 10.11.2010 14.03.2011 08.06.2011 10.08.2011 14.11.2011 19.03.2012 06.06.2012 17.09.2012 14.11.2012 13.03.2013 03.06.2013 11.09.2013 13.11.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74 0,73 0,72 0,70 0,71 0,76 0,76 0,72 0,75 0,75 1,5
Natrium mg/| 10,3 - - - - - - - 9,4 - - - - - - - 50
Chlorid mg/| 37 39 40 37 39 40 37 37 36 38 33 35 37 32 36 44 125
Ammonium-N mg/| 0,06 <0,04 <0,04 0,06 0,04 0,37 0,11 < 0,04 0,05 <0,04 <0,04 0,04 0,10 0,10 0,04 0,16 1,4
AOX mg/| 0,006 0,006 0,015 0,009 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| <0,5 1,2 0,78 0,56 0,5 0,7 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 1,2 1,0 0,7 0,8 12
Arsen mg/| < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - - 0,011
Cadmium mg/| < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - - 0,001
Blei mg/| < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - - - - - 0,006
Fluoranthen ug/! < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - - - 0,1

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 17.03.2014 02.06.2014 20.08.2014 12.11.2014 11.03.2015 01.06.2015 24.08.2015 11.11.2015 14.03.2016 10.08.2016 10.08.2016 09.11.2016 22.03.2017 07.06.2017 14.09.2017 15.11.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] leicht nach H2S ohne leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,81 0,81 0,81 0,83 0,82 0,82 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,82 0,81 0,80 0,80 1,5
Natrium mg/| 9,7 10,0 10,0 12,0 9,9 10,0 10,0 10,0 11,0 10,0 10,0 9,7 10,0 11,0 10,0 9,8 50
Chlorid mg/| 40 43 43 41 38 40 40 38 40 41 41 45 44 43 44 39 125
Ammonium-N mg/| 0,06 0,05 <0,04 0,08 0,05 0,04 0,24 0,08 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,06 0,05 <0,04 0,21 14
AOX mg/| < 0,005 0,007 0,010 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,009 0,05
TOC mg/| 1,8 0,9 2,0 0,9 1,1 1,6 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 0,7 1,4 0,8 1,1 12
Arsen mg/| < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - - - - - 0,011
Cadmium mg/| <0,001 - - - - - - - <0,001 - - - - - - - 0,001
Blei mg/| < 0,006 - - - - - - - - - - - - - - - 0,006
Fluoranthen pg/! < 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 - - - - - - - - - - - - - - - 0,1
Verdichtungsmessnetz:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen:
Parameter Einheit 09.06.2010 22.06.2011 18.06.2012 17.06.2013 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,85 0,85 0,82 0,81 1,5
Natrium mg/| - 10,4 - 19,0 50
Chlorid mg/| 50 51 50 53 125
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 0,08 <0,04 1,4
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,4 1,1 1,6 1,1 12
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 0,011
Cadmium mg/| - < 0,001 - < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - < 0,006 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <0,1 0,1

Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 16.06.2014 08.06.2015 08.06.2016 12.06.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar -
Geruch [-] leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,87 0,92 0,92 0,92 1,5
Natrium mg/| 11,0 11,0 11,0 12,0 50
Chlorid mg/| 52 49 51 54 125
Ammonium-N mg/| <0,04 0,05 0,38 0,04 1,4
AOX mg/| 0,006 < 0,005 0,006 < 0,005 0,05
TOC mg/| 0,9 0,6 1,5 1,5 12
Arsen mg/| - < 0,002 - < 0,002 0,011
Cadmium mg/| - < 0,001 - < 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,005 - < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - <0,1 0,1

ASW = Ausléseschwellenwert
Ergebnis iiber dem ASW



An- und Abstrom Grundwasserleiter 3

Anstrom

Messstelle GWM 103

Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 31.05.2010 17.11.2010 06.06.2011 29.06.2011 04.06.2012 05.06.2013 03.03.2014 27.05.2015 24.02.2016 01.03.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne leicht nach H2S ohne leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S leicht nach H2S -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,54 0,53 0,53 0,53 0,55 0,52 0,56 0,55 0,55 0,58 1,5
Natrium mg/| 11,8 11,3 11,6 - - 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 50
Chlorid mg/I 9 11 10 - 10 8 10 11 9 11 50
Ammonium-N mg/I 0,29 0,35 0,37 - 0,29 0,31 0,53 0,43 0,35 0,42 1,0
AOX mg/I < 0,005 < 0,005 0,025 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 0,05
TOC mg/I 0,96 1,0 1,3 - 1,6 1,3 1,5 2,1 1,1 1,3 11
Arsen mg/I 0,005 < 0,002 < 0,002 - - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,008
Cadmium mg/I < 0,001 < 0,001 < 0,001 - - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001
Blei mg/I < 0,006 < 0,006 < 0,006 - - < 0,006 < 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l <0,001 <0,001 <0,001 - - 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 <0,1 <0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
Abstrom
Uberwachungsmessnetz:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 28.06.2010 04.04.2011 25.06.2012 27.05.2013 24.03.2014 24.06.2015 27.06.2016 17.05.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,61 0,60 0,60 0,60 0,63 0,62 0,63 0,62 1,5
Natrium mg/I 25,0 25,4 25,5 23,0 25,0 26,0 26,0 24,0 50
Chlorid mg/| 10 10 10 10 10 10 9 11 50
Ammonium-N mg/| 0,60 0,66 0,50 0,56 0,72 0,52 0,72 0,79 1,0
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,024 0,007 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/! 2,2 1,7 2,0 2,1 1,7 1,5 1,9 1,6 11
Arsen mg/| 0,003 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,008
Cadmium mg/| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001
Blei mg/| < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen pg/! < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,038 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 02.06.2010 06.04.2011 20.06.2012 19.06.2013 26.03.2014 29.06.2015 30.03.2016 06.03.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,64 0,64 0,63 0,61 0,65 0,65 0,65 0,66 1,5
Natrium mg/I 41,0 41,0 40,0 38,0 41,0 42,0 44,0 40,0 50
Chlorid mg/| 8 8 7 7 8 8 8 8 50
Ammonium-N mg/| 0,78 0,80 0,80 0,72 0,77 0,93 0,69 0,87 1,0
AOX mg/| 0,008 < 0,005 0,009 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,4 2,4 2,7 2,2 0,80 3,1 2,3 2,2 11
Arsen mg/| 0,003 < 0,002 < 0,002 0,004 0,003 0,002 0,004 0,003 0,008
Cadmium mg/| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001
Blei mg/| < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l < 0,001 0,009 0,009 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

ASW = Ausloseschwellenwert

Ergebnis liber dem ASW
Ergebnis unter dem ASW
Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)

1/2

10) Probenahmefehler

Anlage 3.7



An- und Abstrom Grundwasserleiter 3

Messstelle GWM 402

Bewertungs-
grundlagen:

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parameter Einheit 25.02.2013 03.11.2014 25.02.2015 - 31.05.2017 ASW
Aussehen [-] < < < klar klar klar - klar -
Geruch [-] 5 5 5 ohne ohne ohne - ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm by by by 0,65 0,69 0,66 - 0,68 1,5
Natrium mg/| E E E 51 531 551 - 541 50
Chlorid mg/| g = € o € o 12 12 12 - 12 50
i - -
Ammonium-N mg/| 2 S 2 S 2 S 0,53 0,49 0,51 - 0,62 1,0
AOX mg/| 2 2 2 2 2 2 <0,005 0,006 <0,005 - <0,005 0,05
TOC mg/| T2 3T 9 T2 3,3 3,4 3,7 - 4,6 11
Arsen mg/| 8= 2= 2= 0,011"? 0,013 0,013 - 0,011 0,008
Cadmium mg/| g “EJ ‘JEJ <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 0,001
Blei mg/| ] g g < 0,006 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 0,006
Fluoranthen ug/l g r‘éo r‘éo <0,001 - < 0,001 - < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| = - - <0,1 - <0,1 - <0,1 0,1
11) geogen bedingt
Verdichtungsmessnetz: 12) Hintergrundeinfluss
Messstelle GWM 76 Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 grundlagen:
Parameter Einheit 19.05.2010 18.05.2011 27.06.2012 08.05.2013 19.02.2014 15.06.2015 01.02.2016 01.02.2017 ASW
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,73 0,73 0,71 0,71 0,73 0,75 0,74 0,76 1,5
Natrium mg/| 69%) 67" 65" 62" 65" 68" 67" 67" 50
Chlorid mg/| 42 39 40 35 36 36 39 40 50
Ammonium-N mg/| 0,82 0,79 0,51 0,72 0,72 0,69 0,81 0,86 1,0
AOX mg/| 0,015 0,007 0,005 0,028 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05
TOC mg/| 1,4 2,1 2,2 2,0 2,2 1,7 1,8 1,9 11
Arsen mg/| < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 < 0,002 < 0,002 0,008
Cadmium mg/| <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
Blei mg/| < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006
Fluoranthen pg/!| < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 0,1

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

ASW = Ausloseschwellenwert

Ergebnis liber dem ASW

Ergebnis unter dem ASW

13) Die Ausloseschwelle ist regelméaRig Giberschritten. Eine Beeinflussung durch die Deponie ist jedoch auszuschlieBen, da weitere

einschlagige deponiespezifische Indikatorparameter unauffallig sind; vermutlich geogener Einfluss.

Ergebnis weit unter dem ASW (max. 30% des ASW wird erreicht)

2/2

Anlage 3.7



Sondermessnetz Bockholzberg

Grundwasserleiter GWL 1.1:

Anlage 3.8

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

* Die Bewertung der Ergebnisse ab 2016 erfolgt anhand der aktualisierten Geringfiigigkeitsschwellenwerte nach LAWA, Januar 2017

1/4

Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 08.02.2010 28.06.2010 04.10.2010 18.10.2010 05.01.2011 13.04.2011 04.07.2011 05.10.2011 04.01.2012 02.04.2012 18.07.2012 10.10.2012 07.01.2013 18.03.2013 22.07.2013 02.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chemisch | leicht chemisch | leicht chemisch leicht chemisch - -
Leitf3higkeit vor Ort mS/cm 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 - -
Chlorid mg/| 226 220 266 287 266 336 296 396 335 308 311 319 260 298 341 285 250 250
Ammonium-N mg/! 0,15 0,09 <0,04 0,05 0,04 0,06 0,11 0,09 0,71 0,05 <0,04 0,06 <0,04 0,11 0,05 0,08 - -
AOX mg/| 0,044 0,045 0,160 0,065 0,021 0,020 0,070 0,053 0,040 0,047 0,097 0,067 0,116 0,058 0,114 0,099 - -
TOC mg/l 4,2 2,9 8,7 8,9 11 15 18 19 16 15 16 13 14 15 13 12 - -
Arsen mg/| - 0,005 - - 0,003 - - - - - - - 0,009 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - <0,001 - - < 0,001 - - - - - - - <0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/| - <0,00001 - 0,00043 - - - 0,0012 - - 0,0019 0,0014 0,0021 0,0022 0,0026 0,0025 0,001 0,001
Blei mg/l - < 0,006 - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| - - - <0,0005 - - - 0,0016 - - 0,0033 0,0068 0,0019 0,0017 0,0028 0,0011 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/I - <0,1 - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/| - - - 0,004 0,002 0,002 0,002 0,016 - - 0,024 0,025 0,022 0,021 0,024 0,024 0,02 0,02
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 06.01.2014 30.04.2014 02.07.2014 01.10.2014 05.01.2015 08.04.2015 06.07.2015 05.10.2015 04.01.2016 04.04.2016 06.07.2016 01.08.2016 05.10.2016 04.01.2017 03.04.2017 03.07.2017 02.10.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] leicht chemisch | leicht chemisch | leicht chemisch | leicht chemisch leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. - -
Leitf3higkeit vor Ort mS/cm 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 - -
Chlorid mg/| 256 275 288 254 332 283 260 263 302 240 334 339 390 310 317 320 347 250 250
Ammonium-N mg/! 0,29 0,04 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 0,05 0,16 0,060 <0,04 0,210 <0,04 0,220 <0,04 0,040 <0,04 <0,04 - -
AOX mg/| 0,126 0,102 0,075 0,124 0,075 0,074 0,051 0,050 0,060 <0,04 0,210 <0,04 0,220 0,043 0,048 0,045 0,042 - -
TOC mg/| 14 13 12 12 12 12 12 12 11 13 15 14 7,7 17 14 15 21 - -
Arsen meg/! - - - - 0,006 - - - - - - - - 0,007*" - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/! 0,0029 0,0029 0,0028 0,0058 0,0029 0,0026 0,0022 0,0066 0,0029 0,0013 0,0024 0,0029 0,0026 0,0024 0,0038 0,0025 0,0032 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,005 - - - - - - - - < 0,005 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/! 0,0011 0,0023 0,0017 0,0089 0,0014 0,0014 0,0013 0,0026 0,0030 0,00088 0,00075 0,0014 0,0012 0,0014 0,0068 0,0011 0,0018 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/! 0,024 0,026 0,027 0,045 0,019 0,018 0,016 0,043 0,024 0,012 0,018 0,024 0,022 0,023 0,041 0,022 0,028 0,02 0,02
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 30.06.2010 06.09.2010 11.10.2010 13.12.2010 28.02.2011 20.04.2011 28.09.2011 10.10.2011 01.02.2012 25.04.2012 20.08.2012 22.10.2012 23.01.2013 13.05.2013 05.08.2013 07.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chemisch leicht chemisch - -
Leitf3higkeit vor Ort mS/cm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,8 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 - -
Chlorid mg/| 166 174 196 203 192 166 215 216 213 172 198 196 166 182 153 210 250 250
Ammonium-N mg/! 0,06 0,06 0,09 0,06 0,13 0,14 0,13 0,08 0,08 0,09 0,12 0,06 <0,04 0,23 <0,04 0,37 - -
AOX mg/| 0,073 0,072 0,070 0,096 0,074 0,065 0,068 0,061 0,076 0,084 0,062 0,078 0,076 0,076 0,061 0,070 - -
TOC mg/! 3,7 3,4 3,2 3,2 4,2 3,6 4,9 5,1 8,3 5,1 4,9 4,1 43 3,3 33 2,9 - -
Arsen mg/| 0,007 - - - 0,005 - - - 0,007 - - - 0,007 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/! <0,001 - - - < 0,001 - - - <0,001 - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/| 0,0019 0,0020 0,0015 0,0012 0,0022 0,0040 0,0026 0,0028 0,0028 0,0019 0,0026 0,0024 0,0024 0,0020 0,0018 0,0009 0,001 0,001
Blei mg/l < 0,006 - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| 0,0081 0,0048 0,0040 0,0048 0,0082 0,021 0,0062 0,0081 0,0077 0,00692 0,0096 0,0064 0,0074 0,0074 0,0058 0,0027 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/| 0,090 0,094 0,062 0,065 0,110 0,186 0,137 0,157 0,139 0,105 0,138 0,129 0,120 0,109 0,098 0,069 0,02 0,02
Messstelle GWM 360 / GWM 1360 (ab Dezember 2017) Bewertungs- Bewertungs-
Probenahmedatum| 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 22.01.2014 16.04.2014 27.08.2014 06.10.2014 18.02.2015 22.04.2015 12.10.2015 19.08.2015 07.03.2016 06.06.2016 25.07.2016 14.11.2016 15.03.2017 22.05.2017 23.08.2017 19.12.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar trib trib klar trib trib trib klar - -
Geruch [-] leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chemisch | leicht chemisch | leicht chemisch leicht chemisch - -
Leitf3higkeit vor Ort mS/cm 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 - -
Chlorid mg/| 207 229 216 247 210 239 264 245 249 264 246 273 268 310 324 231 250 250
Ammonium-N mg/! <0,04 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,07 0,08 0,06 0,49 0,05 <0,04 0,07 0,04 0,18 <0,04 - -
AOX mg/| 0,057 0,064 0,061 0,143 0,052 0,057 0,026 0,038 0,049 0,054 0,062 0,027 0,109 0,048 0,051 0,023 - -
TOC mg/l 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 44 - -
Arsen meg/! - - - - 0,008 - - - - - - - 0,004™" - - 0,005 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - <0,001 0,0005 0,0003
Benzol mg/! 0,0014 0,0015 0,0016 0,0019 0,0015 0,0015 0,0014 0,0015 0,0024 0,0021 0,0016 0,0010 0,0003 0,0002 0,0003 0,0008 0,001 0,001
Blei meg/! - - - - <0,005 - - - - - - - 0,014™ - - < 0,005 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| 0,0030 0,0056 0,0041 0,013 0,0029 0,0031 0,0012 0,0017 0,0011 0,00058 0,00042 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,00069 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - <0,1 0,1 0,1
3 LHKW* mg/| 0,086 0,104 0,096 0,101 0,075 0,067 0,057 0,066 0,068 0,058 0,054 0,043 0,020 0,015 0,019 0,042 0,02 0,02
GFS = Geringfugigkeitsschwellenwert nach LAWA 14) GFS-Uberschreitung aufgrund des niedrigeren neuen GFS ab 2016; kein Anstieg der Konzentration im Vergleich zu 2010 - 2015
Ergebnis iiber dem GFS 15) Messstelle defekt
Ergebnis unter dem GFS
Ergebnis weit unter dem GFS (max. 30% des GFS wird erreicht)



Sondermessnetz Bockholzberg

Anlage 3.8

Probenahmedatum| 2010 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 08.02.2010 30.06.2010 30.08.2010 06.10.2010 10.01.2011 25.05.2011 06.07.2011 17.10.2011 09.01.2012 11.04.2012 23.07.2012 26.11.2012 09.01.2013 10.04.2013 24.07.2013 09.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chemisch - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 2,8 2,7 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 - -
Chlorid mg/I 420 384 470 387 415 414 392 402 460 530 406 391 320 350 345 340 250 250
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 <0,04 0,06 <0,04 0,04 0,09 0,06 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,08 <0,04 0,15 - -
AOX mg/l 0,222 0,160 0,139 0,173 0,107 0,185 0,133 0,121 0,171 0,169 0,128 0,159 0,138 0,119 0,104 0,132 - -
TOC mg/| 10 9,4 11 11 10 10 11 12 11 13 11 10 9,4 7,7 10 8,0 - -
Arsen mg/l - 0,005 - - <0,002 - - - <0,002 - - - <0,002 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - < 0,001 - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/l 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0023 0,0039 0,0026 0,0032 0,0025 0,0021 0,0022 0,0024 0,0024 0,0030 0,0024 0,0012 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/l 0,039 0,021 0,019 0,019 0,017 0,067 0,017 0,013 0,022 0,013 0,0164 0,011 0,0086 0,014 0,014 0,0039 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/l 0,235 0,204 0,218 0,141 0,199 0,338 0,231 0,271 0,211 0,171 0,184 0,165 0,164 0,206 0,167 0,111 0,02 0,02
Messstelle GWM 1001 Bewertungs- Bewertungs-
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 08.01.2014 28.04.2014 07.07.2014 08.10.2014 07.01.2015 29.04.2015 01.07.2015 07.10.2015 06.01.2016 20.04.2016 04.07.2016 28.07.2016 10.10.2016 09.01.2017 24.04.2017 05.07.2017 04.10.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] leicht chemisch leicht chemisch leicht chemisch leicht chemisch leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chem. leicht chemisch leicht chemisch leicht chemisch leicht chemisch - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 - -
Chlorid mg/| 320 365 421 397 350 344 318 374 357 353 326 376 413 370 351 360 303 250 250
Ammonium-N mg/| 0,18 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,12 <0,04 0,40 <0,04 0,27 <0,04 0,07 <0,04 0,07 - -
AOX mg/| 0,116 0,219 0,092 0,106 0,105 0,058 0,099 0,048 0,090 0,055 0,043 0,104 0,062 0,063 0,110 0,041 0,049 - -
TOC mg/| 7,2 8,9 10 9,4 8,6 10 10 7,8 7,5 8,2 10 7,6 8,6 10 8,3 9,0 12 - -
Arsen mg/I - - - - < 0,002 - - - - - - - - < 0,002 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/l 0,0024 0,0022 0,0020 0,0026 0,0023 0,0019 0,0024 0,0025 0,0026 0,0023 0,0013 0,0019 0,0019 0,0023 0,0020 0,0021 0,0023 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,005 - - - - - - - - < 0,005 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| 0,0061 0,0072 0,0058 0,042 0,0057 0,0059 0,0078 0,015 0,016 0,0073 0,0043 0,0063 0,0066 0,0084 0,0074 0,0074 0,0079 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/| 0,116 0,156 0,145 0,153 0,118 0,100 0,143 0,132 0,146 0,133 0,080 0,116 0,122 0,143 0,109 0,118 0,129 0,02 0,02
Messstelle GWM 1002 Bewertungs- Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 20.01.2010 12.04.2010 23.08.2010 20.10.2010 12.01.2011 11.04.2011 17.08.2011 26.10.2011 11.01.2012 16.04.2012 06.08.2012 29.10.2012 14.01.2013 20.03.2013 07.08.2013 21.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 - -
Chlorid mg/I 66 62 79 71 69 78 197 144 138 158 143 144 136 126 108 171 250 250
Ammonium-N mg/| 0,05 0,19 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,04 0,04 <0,04 <0,04 0,09 0,08 0,07 <0,04 <0,04 0,23 - -
AOX mg/! 0,031 0,029 0,025 < 0,005 < 0,005 0,016 0,016 0,015 0,016 0,037 0,025 <0,005 0,017 0,037 0,014 0,037 - -
TOC mg/l 2,2 1,8 2,6 1,1 2,5 2,3 2,1 2,6 2,4 2,8 3,2 4,4 53 2,5 2,5 23 - -
Arsen mg/| - - - - 0,004 - - - 0,004 - - - 0,005 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/l - - - - <0,001 - - - <0,001 - - - <0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/| - - - - - - - - 0,001 - - - 0,001 - - - 0,001 0,001
Blei mg/l - - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| - - - - - - - - 0.00064 - - - - - - - 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/I - - - - <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/| - - - - - - - - 0,007 - - - - - - - 0,02 0,02
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 13.01.2014 09.04.2014 06.08.2014 15.10.2014 12.01.2015 13.04.2015 31.08.2015 19.10.2015 11.01.2016 11.04.2016 25.07.2016 19.10.2016 11.01.2017 10.04.2017 10.07.2017 11.10.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 - -
Chlorid mg/| 135 110 110 107 112 88 96 82 94 92 93 95 92 128 100 104 250 250
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 <0,04 0,13 0,08 <0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,10 0,08 <0,04 <0,04 <0,04 0,07 - -
AOX mg/| 0,024 0,017 < 0,005 0,031 0,025 0,038 0,015 0,008 0,013 < 0,005 0,019 0,011 0,008 0,026 0,011 0,016 - -
TOC mg/| 58 3,5 3,1 2,6 2,6 2,6 2,9 2,8 2,7 2,3 2,2 2,2 3,2 2,9 2,7 4,2 - -
Arsen mg/| - - - - 0,003 - - - - - - - 0,002 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/| 0,0003 - - - 0,00053 0,00046 0,00067 0,00043 0,00041 0,00025 0,00023 0,00019 0,00022 0,00017 <0,0001 0,00017 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,005 - - - - - - - < 0,005 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| < 0,0005 - - - < 0,0004 0,00044 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 0,0033 7 < 0,0004 < 0,0004 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/| 0,006 - - - 0,004 0,004 0,009 0,004 0,004 0,004 0,005 0,003 0,005 0,016 0,003 0,005 0,02 0,02
GFS = Geringfuigigkeitsschwellenwert nach LAWA 6) Einzelwert; Konzentration bei Nachbeprobung unauffallig
Ergebnis Uiber dem GFS
Ergebnis unter dem GFS
Ergebnis weit unter dem GFS (max. 30% des GFS wird erreicht)

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

* Die Bewertung der Ergebnisse ab 2016 erfolgt anhand der aktualisierten Geringfiigigkeitsschwellenwerte nach LAWA, Januar 2017
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Sondermessnetz Bockholzberg

Anlage 3.8

Messstelle GWM 1003 Bewertungs- Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 25.01.2010 14.04.2010 30.08.2010 06.10.2010 10.01.2011 25.05.2011 06.07.2011 17.10.2011 09.01.2012 11.04.2012 23.07.2012 26.11.2012 09.01.2013 08.04.2013 24.07.2013 09.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,73 0,74 0,69 0,73 0,67 0,66 0,66 0,65 0,67 0,66 0,64 0,71 0,71 0,69 0,68 0,76 - -
Chlorid mg/| 29,7 35 41 32 16,6 15,4 14 17 16,3 18,2 17,1 24,7 19 16 25 34 250 250
Ammonium-N mg/| 0,26 0,33 0,30 0,27 0,29 0,30 0,26 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,32 0,33 0,28 0,24 - -
AOX mg/! 0,014 <0,005 0,006 0,008 0,007 0,013 0,008 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,013 < 0,005 0,013 <0,005 0,013 - -
TOC mg/| 2,4 1,8 2,9 2,5 2,2 2,1 1,8 2,6 2,4 2,0 2,5 2,7 4,8 4,1 3,0 2,8 - -
Arsen mg/I - - - - 0,007 - - - 0,006 - - - 0,007 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/l - - - - - - - - <0,0001 - - - <0,0001 - - - 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| - - - - - - - - 0.0014 - - - - - - - 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/I - - - - - - - - 0,001 - - - - - - - 0,02 0,02
Messstelle GWM 1003 Bewertungs- Bewertungs-
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 08.01.2014 28.04.2014 07.07.2014 08.10.2014 07.01.2015 29.04.2015 01.07.2015 07.10.2015 06.01.2016 20.04.2016 04.07.2016 10.10.2016 09.01.2017 24.04.2017 05.07.2017 04.10.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,78 0,81 0,85 0,89 0,86 0,93 0,95 0,84 0,83 0,81 0,79 0,76 0,74 0,75 0,74 0,73 - -
Chlorid mg/| 35 40 57 57 51 63 38 53 51 41 33 32 29 28 25 28 250 250
Ammonium-N mg/| 0,37 0,31 0,30 0,22 0,42 0,03 0,37 0,34 0,14 0,33 0,51 0,23 0,40 0,33 0,24 0,21 - -
AOX mg/| 0,022 0,037 0,012 0,047 0,022 0,020 0,015 < 0,005 0,010 0,008 0,006 0,005 < 0,005 0,011 0,005 0,005 - -
TOC mg/| 3,1 3,2 5,6 3,9 3,6 3,9 4,8 3,2 3,1 3,4 3,0 2,3 2,6 2,9 2,5 4,1 - -
Arsen mg/| - - - - 0,007 - - - - - - - 0,006" - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/| <0,0001 - - - 0,00040 0,00028 0,00032 0,00026 0,00022 0,00047 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001
Blei mg/! - - - - <0,005 - - - - - - - <0,005 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| 0,0012 - - - 0,0027 0,0019 0,0024 0,0038 0,0036 0,0039 0,00041 0,00089 0,00082 0,00079 0,00095 0,0013 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/I - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/| 0,010 - - - 0,014 0,009 0,011 0,011 0,010 0,019 0,002 0,004 0,004 0,003 0,003 0,004 0,02 0,02
Grundwasserleiter GWL 1.2: 16) GFS-Uberschreitung aufgrund des niedrigeren neuen GFS ab 2016; kein Anstieg der Konzentration im Vergleich zu 2011 - 2015
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 25.01.2010 12.04.2010 25.08.2010 04.10.2010 05.01.2011 13.04.2011 04.07.2011 05.10.2011 04.01.2012 02.04.2012 18.07.2012 10.10.2012 07.01.2013 18.03.2013 22.07.2013 02.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar - - klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,90 0,88 0,86 0,88 0,87 0,86 0,89 0,89 0,92 0,89 0,85 0,91 0,94 0,91 0,83 0,92 - -
Chlorid mg/| 45 47 41 41 39 37 43 50 51 45 54 53 43 42 43 53 250 250
Ammonium-N mg/| 0,1 0,16 0,19 0,49 0,14 0,12 0,15 0,14 0,12 0,10 0,15 0,15 0,11 0,20 0,13 0,16 - -
AOX mg/l 0,014 0,006 <0,005 0,019 0,010 < 0,005 <0,005 < 0,005 0,012 < 0,005 0,012 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 - -
TOC mg/| 1,2 1,2 1,0 0,7 0,82 0,80 0,60 1,6 1,2 0,79 1,8 1,4 1,1 0,71 1,5 0,84 - -
Arsen mg/| - - - - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/| - - - - - - - - - - - - <0,1 - - - 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,006 - - - - - - - < 0,006 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/I - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/! - - - - - - - - - - - - - - - - 0,02 0,02
Messstelle GWM 90 Bewertungs- Bewertungs-
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 06.01.2014 30.04.2014 02.07.2014 01.10.2014 05.01.2015 08.04.2015 06.07.2015 05.10.2015 04.01.2016 04.04.2016 06.07.2016 05.10.2016| 04.01.2017 03.04.2017 03.07.2017 02.10.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,91 0,97 0,96 0,99 1,00 0,98 0,95 0,95 0,96 0,93 0,93 0,93 0,97 0,99 0,98 0,98 - -
Chlorid mg/I 54 51 53 51 64 50 50 56 58 56 44 50 55 58 53 61 250 250
Ammonium-N mg/I 0,46 0,15 0,11 0,08 0,15 0,14 0,15 0,21 0,18 0,16 0,28 0,25 0,15 0,21 <0,04 <0,04 - -
AOX mg/l 0,014 0,025 <0,005 0,025 0,007 < 0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 0,006 <0,005 0,009 <0,005 0,006 - -
TOC mg/| 4,4 1,2 1,5 1,2 1,0 0,79 1,5 0,91 1,0 1,1 1,5 0,80 1,1 1,4 1,2 1,0 - -
Arsen mg/I - - - - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/l - - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,005 - - - - - - - < 0,005 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/l - - - - <0,0004 < 0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/I - - - - 0,002 - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,02 0,02

Mull und Partner Ingeniergesellschaft mbH

GFS = Geringfugi

* Die Bewertung der Ergebnisse ab 2016 erfolgt anhand der aktualisierten Geringfiigigkeitsschwellenwerte nach LAWA, Januar 2017

gkeitsschwellenwert nach LAWA
Ergebnis Uiber dem GFS
Ergebnis unter dem GFS

Ergebnis weit unter dem GFS (max. 30% des GFS wird erreicht)
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Sondermessnetz Bockholzberg

Anlage 3.8

Messstelle GWM 380 Bewertungs- Bewertungs-
Probenahmedatum 2010 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 21.06.2010 06.09.2010 11.10.2010 28.02.2011 20.04.2011 28.09.2011 10.10.2011 01.02.2012 25.04.2012 20.08.2012 22.10.2012 23.01.2013 13.05.2013 05.08.2013 07.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,60 0,59 0,78 0,57 0,60 0,59 0,62 0,61 - -
Chlorid mg/| 15,1 15,5 15,5 14,8 15,3 16,8 16,9 18 16,1 15,7 15,8 14 15 11 21 250 250
Ammonium-N mg/| g 0,45 0,29 0,37 0,35 0,37 0,25 0,21 0,32 0,33 0,25 0,26 0,38 0,31 0,22 0,28 - -
AOX mg/| < < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,009 < 0,005 <0,005 - -
TOC mg/| é 1,6 2,1 1,8 2,9 2,0 1,8 3,9 2,9 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7 2,1 1,8 - -
Arsen mg/I § - 0,003 - - - - - 0,003 - 0,002 - - - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| GE) - < 0,001 - - - - - < 0,001 - < 0,001 - - - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/l < - R R - - R - <0,0001 - E - - - - - 0,001 0,001
Blei mg/| - < 0,006 - - - - - < 0,006 - < 0,006 - - - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| - - - - - - - < 0,0005 - - - - - - - 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - <0,1 - - - - - <0,1 - <0,1 - - - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/I - - - - - - - <0,0018 - - - - - - - 0,02 0,02
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 22.01.2014 16.04.2014 27.08.2014 06.10.2014 18.02.2015 22.04.2015 19.08.2015 12.10.2015 07.03.2016 06.06.2016 08.08.2016 14.11.2016 15.03.2017 22.05.2017 23.08.2017 13.11.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne leicht nach H2S ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 0,60 0,63 0,63 0,64 0,63 0,62 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 0,65 0,65 0,64 0,65 - -
Chlorid mg/| 16 22 21 19 17 15 18 18 15 22 14 26 21 27 33 18 250 250
Ammonium-N mg/| 0,31 0,29 0,26 0,18 0,38 0,24 0,11 0,45 0,37 0,5 0,23 0,3 0,43 0,43 0,34 0,15 - -
AOX mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,007 < 0,005 0,025 < 0,005 < 0,005 0,012 < 0,005 < 0,005 - -
TOC mg/I 2,1 1,7 2,1 2,5 1,9 1,9 1,8 1,9 1,7 2,0 2,3 1,7 2,1 2,1 1,8 1,9 - -
Arsen mg/| - - 0,003 - - - - - - - 0,003 - - - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/l <0,0001 - <0,0001 - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001
Blei mg/| - - < 0,006 - - - - - - - < 0,005 - - - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| <0,0005 - - - <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/l <0,0013 - - - <0,0004 <0,0004 <0,0004 - <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,002 - - - - 0,02 0,02
Probenahmedatum 2009 2011 2012 2013 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 20.01.2010 14.04.2010 23.08.2010 20.10.2010 12.01.2011 11.04.2011 17.08.2011 26.10.2011 11.01.2012 16.04.2012 06.08.2012 29.10.2012 14.01.2013 20.03.2013 07.08.2013 21.10.2013 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 - -
Chlorid mg/| 37 38 37 38 37 37 38 41 40 37 32 31 33 35 27 38 250 250
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,21 0,2 - -
AOX mg/l 0,010 0,008 0,012 < 0,005 < 0,005 0,012 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 0,006 0,009 0,026 < 0,005 < 0,005 0,011 - -
TOC mg/| 0,9 1,2 1,0 0,76 1,2 0,82 0,65 1,0 1,2 1,1 1,1 3,7 0,92 0,60 0,82 0,73 - -
Arsen mg/| - - - - < 0,002 - - - < 0,002 - - - < 0,002 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/| - - - - - - - - - - - - <0,1 - - - 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - < 0,006 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - <0,1 - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/I - - - - - - - - <0,00074 - - - - - - - 0,02 0,02
Probenahmedatum 2014 2015 2016 2017 grundlagen: grundlagen:
Parameter Einheit 13.01.2014 09.04.2014 06.08.2014 15.10.2014 12.01.2015 13.04.2015 31.08.2015 19.10.2015 11.01.2016 11.04.2016 29.07.2016 19.10.2016 11.01.2017 10.04.2017 10.07.2017 11.10.2017 GFS GFS 2016*
Aussehen [-] klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar - -
Geruch [-] ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne - -
Leitfahigkeit vor Ort mS/cm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1155,0 1136,0 1159,0 1,2 - -
Chlorid mg/| 41 33 39 40 39 34 36 33 36 35 34 36 37 40 38 37 250 250
Ammonium-N mg/| <0,04 <0,04 <0,04 0,12 <0,04 <0,04 0,05 <0,04 0,05 0,05 <0,04 <0,04 0,06 <0,04 <0,04 <0,04 - -
AOX mg/| < 0,005 0,020 0,014 0,009 0,008 0,006 0,007 0,011 0,007 < 0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 0,011 0,005 0,016 - -
TOC mg/| 1,0 0,84 1,8 0,91 0,76 1,0 1,2 1,1 1,0 0,85 0,83 0,65 1,4 1,1 1,3 1,2 - -
Arsen mg/I - - - - < 0,002 - - - - - - - < 0,002 - - - 0,01 0,0032
Cadmium mg/| - - - - < 0,001 - - - - - - - < 0,001 - - - 0,0005 0,0003
Benzol mg/l <0,0001 - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001
Blei mg/| - - - - 0,005 - - - - - - - < 0,005 - - - 0,007 0,0012
Vinylchlorid mg/| <0,0005 - - - <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,0005 0,0005
Kohlenwasserstoff mg/| - - - - <0,1 - - - - - - - <0,1 - - - 0,1 0,1
3 LHKW* mg/l <0,0013 - - - <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,007 0,001 0,001 0,001 - - - - 0,02 0,02
GFS = Geringfuigigkeitsschwellenwert nach LAWA
Ergebnis Uiber dem GFS
Ergebnis unter dem GFS
Ergebnis weit unter dem GFS (max. 30% des GFS wird erreicht)
* Die Bewertung der Ergebnisse ab 2016 erfolgt anhand der aktualisierten Geringfiigigkeitsschwellenwerte nach LAWA, Januar 2017
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